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Vyzkumny ustav bezpecnosti prace, v.v.i
Jeruzalémska 9, 116 52 Praha 1

Autorizovana osoba 235
Notifikovana osoba 1024

Autorizace ¢.: 1/2007 ze dne: 27. Gnora 2007

P BP
e

CERTIFIKAT ES PREZKOUSENI TYPU
¢&. 235/E-043/2011

vyrobci: MALINA — Safety s.r.o.
Lucni 11 3
466 01 Jablonec nad Nisou, Ceska republika

identifikacni Cislo: 25430238

na vyrobek: Ochranna prilba CA-40 se svare¢skym stitem

Certifikaci bylo potvrzeno, Ze technicka dokumentace a vySe uvedeny osobni ochranny prostredek
splfiuje zakladni pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi nafizeni vlady €. 21/2003 Sb., které je
v souladu s evropskou smérnici ¢. 89/686/EHS, ve znéni smérnic ¢. 93/68/EHS, ¢. 93/95/EHS

a ¢. 96/58/EHS, jak je uvedeno v zavére¢nych zpravach o certifikaci ¢. 235/2Z-033/2010,
235/Z7-035/2010 a 235/Z22-023/2011, které jsou nedilnou soucasti tohoto certifikatu.

Zkousky vzorku pfedmétného vyrobku prokazaly shodu jeho vlastnosti s poZzadavky nasledujici
harmonizované normy:

(Z:SN EN 397:1997 Primyslové ochranné prilby (idt. EN 397:1995 a EN 397:1995/A1:2000)
CSN EN 397:1997/A1:2001
CSN EN 175:1998 Osobni ochrana — Prostfedky pro ochranu o€i a obliceje pfi svafovani

a podobnych postupech (idt. EN 175:1997)
Znaceni a navod na poﬁiivéni byl posuzovan pouze v Eeském jazyce.
Tento certifikat je platny do 3.10.2016

Jménem Vyzkumného ustavu bezpecénosti prace -
- Notifikované osoby ¢. 1024

V Praze dne 4.10.2011

Ing. Karel Skréta
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Certifikat ES piezkou$eni typu €. 235/E-043/2011

Popis a zobrazeni certifikovaného osobniho ochranného prostfedku

Ochranna pfilba CA-40 se svarecskym Stitem sestava z vnéjsi a vnitini skofepiny, které jsou vyrobeny

z materialu zytel (PA). Objimka hlavy je ze svétle Sedého plastu (PA), nahlavni opéru tvori pasky

z Eerného polyesteru. Na vnéjsi strané pfilby jsou otvory pro upevnéni muslovych chrani¢d sluchu, které

mohou byt doplitkovym pfislusSenstvim pfilby. Svarecsky stit je k pfilbé upevnén Srouby. Tylni &ast pfilby

a svarecsky stit jsou vybaveny tésnici rouskou. Ochranna folie pro CA-40 je z plastu s tloustkou 1,0 mm.
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Vzor oznaceni CE. V pripadé Gcasti autorizované osoby v etapé kontroly
vyroby (kategorie 11l) musi byt za oznacenim shody CE pfipojeno identifikacni
Gislo, které je AO pfidéleno v ramci notifikace.
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