Vyzkumny ustav bezpecnosti prace, v.v.i
Jeruzalémska 9, 116 52 Praha 1

Autorizovana osoba 235
Notifikovana osoba 1024

Autorizace ¢.: 4/2012 ze dne: 7. Gnora 2012
@ ﬂB
vydava

CERTIFIKAT ES PREZKOUSENI TYPU
¢. 235/E-013/2015

vyrobci: I_Walina - Safety, Lucni 11, 466 01 Jablonec nad Nisou,
Ceska republika

identifikacni cislo: IC: 25430238 DIC: CZ25430238

nazev: Filtr P3, zavit RD40x1/7"

typ: CleanAlR/Filtr P3, zavit RD40x1/7" /50 00 48

a odvozena varianta se dvéma zavity
CleanAlR/Filtr P3, zavit RD40x1/7" /50 02 48

Certifikaci bylo potvrzeno, Ze technicka dokumentace a vySe uvedeny osobni ochranny prostfedek
splnuje zakladni poZzadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi nafizeni vliady €. 21/2003 Sb., které je
v souladu s evropskou smérnici ¢. 89/686/EHS, ve znéni smérnic &. 93/68/EHS, ¢. 93/95/EHS a

¢. 96/58/EHS, jak je uvedeno v zavére¢né zpraveé o certifikaci ¢. 235/2Z-015/2015, ktera je nedilnou
Zkousky vzorku predmétného vyrobku prokazaly shodu jeho viastnosti s pozadavky nasledujici
harmonizované normy:

CSN EN 143:2001 Ochranné prostredky dychacich organd. Filtry proti ¢asticim. Pozadavky,
ZMENA A1:2006 zkouseni, znaceni.

CSN EN12941:1999 Ochranné prostredky dychacich organt. Filtracni prostfedky s pomocnou
ZMENA A1:2004 ventilaci pfipojené k pfilbé nebo ke kukle. Pozadavky, zkouSeni a znaceni.

ZMENA A2:2009
CSN EN 12942:1999 Ochranné prostredky dychacich organ(. Filtracni prostfedky s pomocnou

ZMENA A1:2003 ventilaci pfipojené k masce, polomasce a ¢tvrimasce. Pozadavky, zkouseni
ZMENA A2:2009 a znaceni.

Znaceni a navod na pouzivani byl posuzovan pouze v ¢eském jazyce.

Tento certifikat je platny do 21.10.2020

Jménem Vyzkumného ustavu bezpecnosti prace -
- Notifikované osoby €. 1024:

V Praze dne 21.10.2015
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Certifikat ES prezkouseni typu ¢. 235/E-013/2015

Popis a zobrazeni certifikovaného osobniho ochranného prostfedku
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Filtr proti ¢asticim P3 R a odvozena varianta filtr proti €asticim se dvéma zavity ( TH3P SL R, TM3P
SL R) v kombinaci s vhodnou polomaskou, maskou nebo s filtraénim prostfedkem s pomocnou
ventilaci pfipojenym k pfilbé, kukle, polomasce nebo masce, slouzi k ochrané dychacich organt
uzivatele proti pevnym a kapalnym aerosolim podie navodu vyrobce.

Vzor oznaceni CE. V pfipadé ucasti autorizované osoby v etapé kontroly
vyroby (kategorie I1l) musi byt za ozna¢enim shody CE pfipojeno identifikaéni

¢Cislo, které je AO pfidéleno v ramci notifikace.



