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1.2

1.3.2

1.3.3

IDENTIFIKACE LATKY / PRIPRAVKU, SPOLECNOSTI / PODNIKU

Identifikace latky / pfipravku:  BINZEL Antispritzerschutzmittel
(BINZEL ochranny prostfedek proti rozstfiku)

Registracni ¢islo latky:

Obsahuje:

Bily mineralni (ropny) olej. Vysoce rafinovany mineralni olej obsahujici sloZitou smés
uhlovodikll ziskavany intensivnim pusobenim na ropnou frakci kyselinou sirovou a
dymavou kyselinou sirovou (oleem) nebo hydrogenaci nebo kombinaci hydrogenace a
kyselého zpracovani. Zpracovani mize zahrnovat dalSi promyvani a jiné operace.
Obsahuje nasycené uhlovodiky s po¢tem uhlik(l pfevazné v rozmezi C15 — C50.

CAS 8042-47-5

ES) 232-455-8

EINECS 232-455-8

Dale obsahuje: smés rliznych triglycerinovych mastnych kyselin
CAS neuvedeno

ES) neuvedeno

EINECS neuvedeno

Objednaci Cisla latky / pfipravku:
192.0048 (baleni kanystr 20 litrd)
192.0052 (baleni kanystr 5 litrd)
192.0056 (baleni kanystr 1 litr)

Pouziti pripravku: Ochrana svarovacich hofaki

Ucel pouziti:

Pfipravek je uréen pro ochranu svafovacich hofaku proti rozstfiku pfi obloukovém
svafovani metodou MIG/MAG, zejména jako naplh pro istici a separacni stanice
robotovych svafovacich pracovist. Pfed aplikaci pfipravku je nutné z prostoru plynové
hubice a proudové Spicky mechanicky odstranit necistoty. Pfipravek je nutné aplikovat
tak, aby stékajici pfebytené mnozstvi pfipravku nezasahlo nahodné svarenec. To by
mohlo nepfiznivé ovlivnit kvalitu naslednych povrchovych Gprav.

Identifikace spolecnosti / podniku: .
Identifikace vyrobce/dovozce/distributora ES (mimo CR)
Jméno nebo obchodni jméno  Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co.KG

Misto podnikani nebo sidlo Kiesacker 7-9
354 18 Buseck, Spolkova republika Némecka
Telefon/Fax/www +490 6408 590 / +490 6408 59191

http://www.binzel-abicor.com
Telefon pro naléhaveé situace v némeckém jazyce +490 6408 590 140
Jméno a E-mail osoby zodpovédné za bezpecénostni list (v némeckém jazyce):
p. Lippert / lippert@binzel-abicor.com

Identifikace vyrobce/dovozceldistributora (v CR)
Jméno nebo obchodni jméno  Alexander Binzel — svafeci technika, spol. s r.o.
Misto podnikani nebo sidlo Maixnerova 760
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1.3.2 Telefon/Fax/www + 420 493 621 937 / + 420 493 622 430
http://www.binzel-abicor.com
Telefon pro naléhavé situace v Ceském jazyce + 420 493 621 937
Jméno a E-mail osoby zodpovédné za bezpecnostni list (v Ceskem jazyce):
p. Z. Sadek / sadek@abicor.cz
1.3.4 Telefon pro naléhavé situace pfi ohroZeni Zivota a zdravi v CR
Nouzové telefonni ¢islo nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402
Adresa Toxikologické informacni stfedisko (TIS),
Klinika nemoci z povolani,
Na Bojisti 1
128 08 Praha 2
2. II?ENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1 Udaje o nebezpecnosti a klasifikace/oznacovani latky/pfipravku
Pfipravek obsahuje bily mineralni olej a smés ruznych triglycerinovych mastnych
kyselin. Pfipravek neobsahuje silikon, ani freony.
2.2 Nejzavaznéjsi nepriznivé ucinky na zdravi ¢lovéka
Muze pfi vdechnuti par ¢i poziti poSkozovat plice. NaruSuje pokozku.
2.3 Nejzavaznéjsi nepriznivé ucinky na Zivotni prostredi
Znecistuje vody, pudy a neni snadno rozlozitelny.
2.4 Nejzavaznéjsi nepfiznivé ucinky z hlediska fyzikalné — chemickych vlastnosti
Masti povrch, mize zpUsobit uklouznuti.
2.5 Nespravné pouZiti a jina nebezpeci
Nevhazovat do ohné ani prazdné obaly, Pfi praci dobfe vétrat a nevdechovat aerosol.
Neaplikovat na horky hofak, hrozi vznik drazdivych par. Nepouzivat v uzavienych
mistech (jimky, nadrze).
3. SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH
3.1 Chemicka charakteristika:
Slozka: Mnozstvi: CAS /| EINECS Klasifikace
Bily mineraini (ropny) olej nad 20% 8042-47-5/ | -
232-455-8
Smés rliznych triglycerinovych nad 10% |- [ e
mastnych kyselin
3.2 Nebezpecéné latky, pro které je stanoven expozic¢ni limit SpoleCenstvi pro pracovni
prostredi
(viz odstavec 15.3.1) Olejové pary (aerosoly)
3.3 Dalsi informace Nejsou
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4.2

4.3

4.3.1

4.3.2

4.4

4.4.1

4.4.2

4.5

4.5.1

4.5.2

4.6

4.6.1

POKYNY PRO PRVNi POMOC

Okamzita lékafska pomoc

Vyvést zasazeného na CcCerstvy vzduch. Vyplachujte zasazené oc&i, oplachnéte
zasazenou pokozku.

VSeobecné pokyny

Jde o uhlovodiky. Zamezte styku s kiizi a oima. Nevdechujte pary a aerosol (pracujte
na dobfe vétraném misté). Pouzivejte doporuc¢ené ochranné pomucky (bryle, rukavice).
V pfipadé znecisténi odévu tento vysvlecte. PFi praci s pfipravkem neni mozné jist, pit a
koufit. Jen pro profesionalni uziti (mimo dosah déti).

Pri nadychani
Vyvedte postiZzeného mimo zasazeny prostor.

Priznaky a ucinky
Drazdi plice, kasel. MUze zpuUsobit az zanét plic.

Prvni pomoc

Pfi nadychani aerosolt odvedte postizeného na Cerstvy vzduch a tam jej usadte
(udrzujte jej v klidu) a pozorujte jej. PFi pretrvavajicich obtizich vyhledejte Iékarské
oSetfeni, nebo zavolejte zachrannou sluzbu @& 155. Pokud postizeny nedycha,
provedte umélé dychani, pfi zastavé srdce poté masaz srdce.

Pri styku s kazi
PFi opakovaném kontaktu maze dojit k vzniku kozniho onemocnéni. Vyvarujte se styku
s pfipravkem, vysousi a poSkozuje klzi.

Priznaky a ucinky
Leskla pokozka, alergicka reakce

Prvni pomoc
Svléknéte zasazeny odév a zasaZeno misto oplachujte vodou a aplikujte mydlo na
oSetfeni povrchu klze.

Pri zasazeni o¢i
Zabrante dalSimu vnikani.

Priznaky a ucinky
Slzeni, Stipani, zarudnuti o¢i, bolest.

Prvni pomoc
Vyplachovat o&i proudem pitné vody (10 aZz 15 minut). Pfi vyplachovani je nutné mit
rozeviena vicka. Pfi vniknuti pfipravku do o¢i vzdy vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pri poziti

PFi poziti nevyvolaveijte zvraceni. Aerosol pfi vdechovani mize zpUsobit poSkozeni plic
(i pfi zvraceni).

Priznaky a ucinky

PFi poziti & zvraceni pfipravku dojde k riziku vdechnuti par.
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4.6.2

4.7

5.2

5.3

5.4

6.2

6.3

7.1.1

Prvni pomoc
Podat velké mnozstvi pitné vody (vice nez 0,5 |) a pfevést postizeného k o3etieni. Ve
vodé se doporucuje rozmichat zivo€isné uhli.

Specialni prostiedky k zabezpeceni specifického a okamZitého oSetfeni
Lékafi predlozte tento bezpec&nostni list.

OPATRENIi PRO HLASENi POZARU
Vhodna hasiva Zejména vodni mlha, vodni tfist, péna, pisek, prasek.

Nevhodna hasiva (i ta, ktera nesméji byt pouzita z bezpecnostnich dtvodu)
Zejména proud vody

Zvlastni nebezpedi zplisobena expozici latky / pripravku, produkt horeni, vznikajicich
plyniim

Vznikaji pfi hofeni obvyklé latky (CO,, H,O, CO). Mozné nebezpedi vzniku vybusnych
par. Pfi ohfivani obalu se obsah rozpina, ¢imz muaze dojit k prasknuti a rozstfiku.

Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice
Ochrana dychacich organ( uzavienym dychacim pfistrojem zejména v uzavienych
mistech.

OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

Preventivni opatfeni na ochranu osob

Pokud jsou obaly s pfipravkem poskozené, nebo z nich pfipravek unika, je nutné je
vynést ven (mimo zdroje zapaleni) a odstranit jako nebezpecny odpad. Unikly obsah
sorbujte do hadru (&i jiného sorbentu) a ten umistéte do PE pytle. Pfi vétSim uniku
vypnéte zdroje pfipadného vzniceni a dobfe vyvétrejte. Pozor pfi aplikaci na horké
povrchy nebo zdroje vzniceni.

Preventivni opatifeni na ochranu Zivotniho prostfedi
Bezvadny stav oball, fizené skladovani pfipravku.

Metody ¢&isténi a zneskodriovani

Unik sorbujte do textilie & sorbetu (vapex, piliny, bentonit, & dal$i komeréni vyrobky).
Poté misto oplachnéte teplou vodou se saponatem. Sorbované uniky je mozné
odstranit jako nebezpeény odpad (pfedat je specializované spoleénosti).

ZACHAZENI A SKLADOVANI

Zachazeni

Zabranit nedovolené manipulaci a styku s obloukem ¢i plamenem. Nakladat s
pfipravkem dle doporuceni (hofak nejprve nechte chvili vychladnout).

Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Pouzivat jen na dobie vétranych mistech. Chranit pfed svafovacim obloukem a
rozstfikem pfi svafovani. Pfi praci nekoufit. Pfipravek v obalu chrante pfed zdroji tepla,
otevienym plamenem a silnymi zdroji elektromagnetického zafeni.
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7.1.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi
Viz pozadavky na skladovani. Nevyuzity pfipravek, obal €i sorbent s unikem jsou
nebezpeénym odpadem a nepatfi do komunalnich odpadl (smésny, papir, plast).
Nevysypavat do prostiedi, nestfikat do kanalizace.

7.1.3 Zvlastni pozadavky vcetné zakazanych nebo doporucenych postupl pri nakladani
s latkou/pfipravkem
Zabranit styku s velmi horkymi pfedméty, plamenem.

7.2 Skladovani
Skladovat v uzavieném obalu mimo pfimy svit slunce pfi teplotach do 50 °C.

7.2.1 Podminky pro bezpecéni skladovani
Nevystavujte teplotdam na 50 °C a pfimému slunecnimu svétlu. Neskladujte
s potravinami a krmivy.

7.2.2 NejvysSi pripustné mnoZstvi latky/pripravku pro dané skladovaci prostory
Nejsou

7.2.3 PoZadavky na typ materialu pouZzitého na obaly nebo nadoby

Kov, plast — nepouzivejte PVC

7.3 Specifické pouZiti Cisténi horaku pro elektrické obloukové svafovani

8. OMEZOVANIi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Limitni hodnoty expozice Olejové aerosoly (mlhy, pary)

8.1.1 Expozicni limity pro pracovni prostfedi
(PEL 5 mg/m®), NPK-P (10 mg/m?®)

8.1.1.1 Doporuéené metody méfeni latek v pracovnim prostfedi
Dle pfislusné normy

8.1.2 Hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd (BET)

Nejsou uvadény

8.1.2.1 Doporucéené postupy stanoveni biologickych expozi¢nich testt
Nejsou poZadovany

8.1.3 Scénare expozice

Kratkodoba aplikace pro oSetfeni povrchu. Na dobfe vétraném misté na jiZ zchlazeny
povrch aplikujte z dostatecné vzdalenosti sprej v pozadovaném mnozstvi. Aplikujte tak,
aby nedoslo ke styku s plamenem anebo stfikani ve sméru pracujiciho osob.

8.2 Omezovani expozice Aplikace jen potfebného mnozZstvi, pfi praci nejist, nepit.
Po praci si umyt ruce. Pouzivat doporu¢ené ochranné
pomucky.

8.2.1 Kolektivni opatreni a technické kontroly
Nejsou
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8.2.2 Osobni ochranné pracovni prostfedky
Rukavice, bryle zejména pfi moznosti vystfiku pfipravku
8.2.2.1 Ochrana dychacich organt Nevdechujte pfipadné pary, dobfe vétrejte pfi praci s
pfipravkem.
8.2.2.2 Ochrana rukou Nitrilové ¢i jiné odolné rukavice
8.2.2.3 Ochrana oc¢i Bryle.
8.2.24 Ochrana kuze (celého téla) Obvykly odév
8.2.3 Omezovani expozice do Zivotniho prostfedi
Prace dle pravidel
9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Obecné informace Jde o smési organickych latek.
Skupenstvi (pfi 20 C) Kapalina
Barva Svétle Zluta
Zapach Olejovy zapach
9.2 Informace dulezité z hlediska ochrany zdravi, bezpecnosti a Zivotniho prostredi
Hodnota pH (pfi 20 <C) Neurceno
Bod varu / rozmezi bodu Nezjistén
varu (°C)
Bod vzplanuti (°C) Vice nez 250.
Horlavost Ne ve smyslu CSN
Viybusné vlastnosti Nejsou pfedpokladany, jen v uzavienych mistech.
horni mez (% obj.) Nezjisténa
dolni mez (% obj.) Nezjisténa
Oxidacni vlastnosti Neni
Tenze par (pfi 20°C) Méné nez 100 kPA
Relativni hustota (pfi 20°C) Kapalina okolo 880 kg/m3 (g/dm3)
(g/cm®)
Rozpustnost (pfi 20°C) ve Nepatrné, zanedbatelna
vodé
Viskozita (pfi 20 °C) Kapalina
Hustota par (pii 20 °C) Nezjisténa
Sypna hmotnost (kg.m™) Nerelevatni
Rychlost odpafovani Nizka
9.3 Dalsi informace
Misitelnost Rozpustny vbenzinu a obdobnych organickych
rozpoustédlech.
Rozdélovaci koeficient Nezjistén
n-oktanol/voda
Rozpustnost v tucich Pravdépodobna
(pri 20°C)
Vodivost Nezjisténa
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Bod tani / rozmezi bodu tani Pod — 60

()
TFida plynd Nerelevatni
Bod vzniceni (°C) Nad 150
Obsah aktivniho kysliku (%)  Nezjistén
Obsah organickych Nezjistén
rozpoustédel
Obsah celkového Nad 20 %
organického uhliku
Obsah netékavych latek Neobsahuje tékavé latky
10. STALOST A REAKTIVITA
10.1 Podminky, kterym je treba zabranit
Styk s otevienym plamenem, s velmi horkym hofakem, dlouhodobému skladovani za
podminek nad 50 °C, styk se silnym elektromagnetickym zafenim.
10.2 Materialy, kterych je tfeba se vyvarovat
silné kyseliny, zasady, oxidaéni latky (silné), PVC (obaly z PVC),
10.3 Nebezpecné produkty CO (oxid uhelnaty), pary uhlovodiku (oleju)
rozkladu
10.4 Dalsi poZadavky na stalost a reaktivitu
Vyvarujte se kontaktu s oxida¢nimi latkami.
Potreba stabilizatoru Ne
v latce/pFipravku
MozZnost nebezpecné Jen pfi styku se silnymi oxidovadly
exotermni reakce
Duasledek zmény fyzikalnich vlastnosti pro stabilitu a bezpeénost latky/pripravku
Neni
Nebezpecne rozkladne produkty pii styku latky/pripravku s vodou
Zadné
Moznosti rozkladu pripravku na nestabilni produkty
Za normalnich podminek nejsou
1. TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1 Toxicita latky/pfipravku Nepiedpoklada se. Nelze vyloulit zejména pfi
vdechovani
11.1.1 Akutni toxicita pripravku Nepredpoklada se
11.1.1.1  Komponent pripravku Nepfedpoklada se
11.1.2 Drazdivost (odhad/netestovano)
Pfi vdechovani drazdi a poSkozuje plice.
Pfi kontaktu s pokozkou tuto poSkozuje. Pozor, poSkozeni pokozky mize pfinést riziko
vniknuti infekce ¢i latky.
Pfi poziti je pfedpoklad poSkozeni zdravi nizky.
11.1.3 Senzibilizace MuZze vyvolat zejména pfi styku s pokoZkou podrazdéni
Ci alergie.
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11.1.4 Narkotické ucinky Ne, pfipadné jen velmi slabé.
11.1.5 Subchronicka — chronicka toxicita pFipravku (event. jeho komponent)
Nepredpoklada se
11.1.6 Karcinogenita Nepredpoklada se, nebyla zjisténa u komponentu
vyroby pfipravku.
11.1.7 Mutagenita Nepfedpoklada se
11.1.8 Toxicita pro reprodukci Nepfedpoklada se
11.1.9 Toxikokinetika, metabolismus a distribuce komponent pripravku
Neznama
11.2 ZkuSenosti z plsobeni na Zadné
Clovéka
11.3 Dalsi udaje
napf. je-li rozpor mezi udaiji o jednotlivych latkach a skute€nym Gcinkem pfipravku (nepovinné)
Nejsou
12. EKOLOGICKE INFORMACE
12.1 Ekotoxicita
Test nebyl proveden. Jde o latku slabé rozpustnou ve vodé, ktera vSak vytvafi film na
povrchu, ¢imz plasobi na organizmy.
12.1.1 Akutni toxicita pfipravku Neovérovano.
12.1.1.1  Léatky/pFfipravku pro vodni Neovérovano.
organismy
12.1.2 Komponent pripravku pro Neovéfovano.
vodni organismy
12.1.2 Chronicka toxicita Nepfedpoklada se.
12.1.2.1  Latky/pfipravku pro vodni Nepfedpoklada se.
organismy
12.1.2.2  Komponent pripravku pro Nepfedpoklada se.
vodni organismy
12.1.3 Toxicita pro dalsi organismy  Netestovana.
12.2 Mobilita Jde o témér nerozpustnou latku, ktera tvofi film na
povrchu vodni hladiny.
Distribuce do slozek Nebezpecdi pro vody.
Zivotniho prostredi
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Povrchové napéti Nemeéfeno.
Absorpce nebo desorpce Nezjistovana.
12.3 Perzistence a rozloZitelnost Nesnadno rozlozitelny.
12.4 Bioakumulaéni potencial Neovérovan, nepatfi do vod.
12.5 Vysledky posouzeni PBT Neovéfovan, nepatfi do vod.
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky Nejsou.
13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI (LATKY/PﬁiPRAVKU A OBALU)
13.1 Mozné riziko pfi Jde o nebezpedny odpad, znedisténa nadoba.
odstrariovani
13.1.1 Zpusoby zneskodriovani pfipravku
Obaly predat opravnéné organizaci. Odpadni pfipravek nebo jeho sorbovany unik
pfedat opravnéné organizaci a termicky odstranit.
13.1.2 Zplsoby zneSkodriovani znecisténého obalu
Termicky, dekontaminace.
13.2 Doporuéené zafazeni Podle (vyhlasky &. 381/2001 Sb., v platném znéni)
odpadu
Odpadni pfipravek 13 03 07, mineralni nechlorované oleje, kategorie N.
Absorbéni Cinidla 15 02 02, absorbéni material, filtraéni material, Jistici
tkanina a ochranné odévy znecisténé nebezpelnymi
latkami, kategorie N
13.2.1 Katalogové cislo druhu odpadu/obalu
Znedistény obal 15 01 0X, podle typu
13.2.2 Nézev druhu odpadu Znecistény obal, kategorie N
14. INFORMACE PRO PREPRAVU
14.1 Bezpecnostni opatfeni pro Nejedna se o hoflavinu.
pfepravu
14.2 Informace o prepravni Neni
klasifikaci
14.2.1 Namorni preprava (IMDG) Neni nebezpeénou véci.
14.2.2 Silniéni a Zelezni¢ni pfeprava (ADR/RID)
Neni (nosné latky nejsou kvalifikovany ve vztahu k toxicité vuci vodnimu prostfedi tak,
aby byla pfifazena tfida 9 dle ADR)
14.2.3 Letecka preprava (ICAO/IATA) Neni
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15.
15.1

15.2

15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.2.4

15.2.5

15.2.6

15.2.7

15.3

15.3.1

15.3.2

15.3.3

INFORMACE O PRAVNICH PREDPISECH A O ZNACENI NA STITKU
Posouzeni chemické bezpecénosti pro latku/pfipravek
Nema nebezpelnost

Znaceni uvedena na Stitku Neni

Klasifikace a oznacovani pfipravku
Neni

Vystrazny symbol/vystrazné symboly a pismenné oznaceni Neni.

Chemicky nézev nebezpecné latky nebo nebezpecnych latek ve smyslu §4 odst. 1
pism. c) vyhlasky &. 232/2004 Sb., v platném znéni

Smeés bilého oleje a rdznych triglycerinovych mastnych kyselin. Pfipravek neobsahuje
silikon, ani freony.

Standardni véta/véty oznacujici specifickou rizikovost (R-véty) podle §§ 6 a 8 a pfiloh ¢.
2, 5 a 7 vyhlasky ¢. 232/2004 Sb., v platném znéni
Nepfidélena

Standardni pokyny pro bezpecni zachazeni (S-véty) podle §7 a pfiloh ¢. 2, 6a 7
vyhlasky ¢. 232/2004 Sb., v platném znéni (neni-li mozné tyto pokyny umistit na stitek nebo
na obal, musi byt k obalu pfiloZeny) S (2)-16-24/25

Cislo ES podle EINECS, ELINCS nebo NLP (CAS) 8042-47-5

Hmotnost nebo objem podle § 20 odst. 5 pism. g) zakona ¢. 356/2003 Sb., v platném
znéni, jde-li o pfipravky uréené k prodeji spotrebiteli
Jen profesionalni uziti, nad 500 ml.

Pravni pfedpisy, které se vztahuji na pfipravek (viz dale):

k udajuom v bezpecnostnim listu:

Vyhlaska ¢- 232/2004 Sb. v platném znéni, nafizeni evropského parlamentu &.
1907/2006 EC (REACH).

pfipravkam, jimiz do ¢eského pravniho radu byly prevedeny pfislusné smérnice EU,
vztahujici se k chemickym latkam a pripravkam, které se tykaji posuzované(ho)
latky/pfipravku:

Vyhlaska €. 231/2004 Sb., nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., zakon &. 258/2000 Sb. o
ochrané vefejného zdravi.

a pripravkim, které se tykaji posuzované(ho) latky/pfipravku:

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a jeho vyhlasky €. 381/2001 Sb.,
383/2001 Sb. a 376/2001 Sb. (vSe v platném znéni), zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach
v platném znéni a zejména jeho vyhlaska &. 450/2005 Sb. (pozadavky na havarijni
planovani), zakon €. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi a jeho provadéci pravni predpisy.
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15.3.4 Pozarni predpisy, které se tykaji posuzované(ho) latky/pripravku:
CSN pro skladovani hoflavin
156.3.5 Nejdllezitéjsi predpisy pro pfepravu, které se tykaji posuzované(ho) latky/pripravku:
ADR pro pfepravu na silnici, RIT pro pfepravu po Zeleznici. Pfipravku se vSak tyto
dohody netykaiji
156.3.6 Dalsi pfedpisy, které se tykaji posuzované(ho) latky/pfipravku: Nejsou.
16. DALSi INFORMACE
16.1 Pina znéni R-vét komponent pripravku, uvedenych v poloZce 2 a 3:
S2 - uchovavejte mimo dosah déti
S 16 - uchovavejte mimo dosah zdrojl vzniceni,
zakaz koufreni.
S 24/25 — zamezte styku s kUzi a oCima.
16.2 Pokyny pro proskolovani
Pracovniky manipulujici s timto pfipravkem proskolte a seznamte s timto
bezpenostnim listem.
16.3 Doporuéena omezeni pouZiti (tj. nezavazna doporuceni dodavatele)
Pouzivejte jen pro udané urceni.
16.4 Dalsi informace (pisemné odkazy nebo kontaktni misto technickych informaci)
Nejsou
16.5 Informace o zdrojich udaji pouzitych pfi sestavovani bezpecnostniho listu
Bezpecnostni list byl vypracovan dle podkladl vyrobce a platné legislativy.
16.6 Pridané nebo upravené informace (v porovnani s minulou verzi bezpecénostniho listu)
Nejsou.
V Hoficich dne 16.ledna 2009
Alexander Binzel — svareci technika s.r.o.
Zbynék Sadek
(e
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