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IDENTIFIKACE LATKY / PRIPRAVKU, SPOLECNOSTI / PODNIKU
Identifikace latky / pripravku:  DUSOFIX

Registracni &islo latky:

Obsahuje: Petrolatum
CAS 8009-03-8
ES 232-373-2
EINECS 649-254-00

Objednaci cislo latky / pripravku:
192.D032

Pouziti pripravku: Ochrana svarovacich horaku

Ucel pouziti:

Pfipravek je urCen pro ochranu svarovacich hofakd proti rozstfiku pfi obloukovém
svafovani metodou MIG/MAG. Pfed aplikaci pfipravku je nutné z prostoru plynové
hubice a proudové Spicky mechanicky odstranit necistoty. Pfipravek se aplikuje tak, ze
se svarenim ohfaty a mechanicky jiz o€istény hofak predni Casti plynové hubice a
proudové Spicky namoci do pfipravku. Teplotou hofadku dojde k nataveni pfipravku a
jeho vzlinani po sténach do vnitinich prostor hofaku. PfebyteCny pfipravek se ponecha
odkapat zpét do dozy s pfipravkem. Hofak se nesmi namacet do pfipravku ihned po
ukonc&eni svafrovani, nybrz s nékolika minutovym zpozdénim, aby nedoslo k nataveni
vétSiho mnozstvi pfipravku a ke vzniku dymu.

Identifikace spoleénosti / podniku:
Identifikace vyrobce/dovozce/distributora ES (mimo CR)
Jméno nebo obchodni jméno  Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co.KG
Misto podnikani nebo sidlo Kiesacker 7-9
354 18 Buseck, Spolkova republika Némecka
Telefon/Fax/www +490 6408 590 / +490 6408 59191
http://www.binzel-abicor.com
Telefon pro naléhavé situace v némeckém jazyce +490 6408 590 140
Jméno a E-mail osoby zodpovédné za bezpecnostni list (v némeckém jazyce):
p. Lippert / lippert@binzel-abicor.com

Identifikace vyrobce/dovozceldistributora (v CR)
Jméno nebo obchodni jméno  Alexander Binzel — svafeci technika, spol. s r.o.
Misto podnikani nebo sidlo Maixnerova 760
508 01 Hofice
Telefon/Fax/www + 420 493 621 937 / + 420 493 622 430
http://www.binzel-abicor.com
Telefon pro naléhavé situace v Ceském jazyce + 420 493 621 937
Jméno a E-mail osoby zodpovédné za bezpecénostni list (v Eeském jazyce):
p. Z. Sadek / sadek@abicor.cz

Telefon pro naléhavé situace pfi ohroZeni Zivota a zdravi v CR
Nouzové telefonni ¢islo nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402
Adresa Toxikologické informacni stfedisko (TIS),

Datum vydani:

16.01.2009 Strana 1 (celkem 11)

Datum posledni revize: 16.01.2009 DUSOFIX ABICOR 3

Schvalil:

Podpis: Ev.Cislo: BlNZELS

Zbynék Sadek é@“‘” . 200900021 Alexander Binzel — svateci technika, spol. s .0.

Maixnerova 760
CZ - 508 01 Horice




Pro chemické latky a pripravky podle 1907/2006 EC BINZEES

EU — bezpec¢nostni list ABICOR 3

2.2

2.3

2.4

2.5

3.2

3.3

4.2

Klinika nemoci z povolani,
Na Bojisti 1
128 08 Praha 2

IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

Udaje o nebezpecnosti a klasifikace/oznadovani latky/pfipravku

Pripravek obsahuje petrolatum, coz je slozitda smés uhlovodikt ziskana jako polotuha
latka z odparafinovani zbytkového oleje z parafinické ropy. Je sloZena pfevazné z
nasycenych krystalickych a kapalnych uhlovodikd s poétem uhlikovych atomu prevazné
vétsim nez Ci, Dle vyhlasky €. 232/2004 Sb. v platném znéni je majoritni slozka
klasifikovana jako T (toxicky) s R45 s poznamkami H a N.

Pokud neni vyrobcem dolozeno jinak, mize mit karcinogenni ucinky. Pravé popis
technologie vyroby a znalost slozeni je podminkou k vylou€eni této toxicity vyrobcem.

Jedna se nebezpecény pfipravek pro vody ve smyslu § 39 zakona o vodach v platném
znéni a pfipravek zpUsobujici absorpénim prostfedkim ji znecisténymi nebezpecné
vlastnosti ve smyslu zakona o odpadech. Znecistuje vody, pudy.

Vv

Jde o polotuhou latku. Nebezpeli je nizké, pfi zvySené teploté se tavi, pfi styku
s horkymi pfedméty uvoliuje nebezpeéné dymy.

Nespravné pouZiti a jina nebezpeci

PFi okamzité aplikaci velmi horkého hofaku dochazi ke vzniku dymdu, které mohou byt
toxické. Nepouzivat pfipravek pfi svafovani v uzavienych prostorech (nadrze, kotle).
Nevystavovat pfipravek pfimému pusobeni tepla a svafovaciho oblouku.

SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH
Chemicka charakteristika smés alifatickych uhlovodikl, neobsahuje silikon, jde o
latky/pfipravku pfipravek obsahujici petrolatum nad 50 %.

Nebezpecné latky, pro které je stanoven expozi¢ni limit Spolecenstvi pro pracovni
prostredi (viz odstavec 15.3.1)
Pouze svareci dymy (PEL 5 mg/m3)a mineralni oleje
(PEL 5 mg/m3), NPK-P (10 mg/m3).

Dalsi informace
Vyrobce dle poznamky N vyhlasky ¢. 232/2004 Sb. v platném znéni prohlasuje, Ze
pouziti R véty R45 s ohledem na postup vyroby pfipravku neni nutné.

POKYNY PRO PRVNi POMOC
Okamzita lékafska pomoc
PFi pouzivani zabrante zejména nefizenému pouzivani a dale vzniku dymd.

VSeobecné pokyny

Jde o uhlovodiky. Zamezte styku s klzi a o¢ima. Nevdechujte dymy (pracujte na dobfe
vétraném misté). Pouzivejte doporu¢ené ochranné pomtucky (bryle, rukavice).

V pfipadé znecisténi odévu tento vysvlecte. PFi praci s pfipravkem neni mozné jist, pit a
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koufit.
Pfi nadychani

4.3

4.3.1

4.3.2

4.4

4.4.1

4.4.2

4.5

4.5.1

4.5.2

4.6

4.6.1

Lze pfedpokladat pouze pfi praci s pfilis§ horkym hofakem.

PFiznaky a ucinky
Drazdi plice, kaSel, nevolnost, az ztrata védomi.

Prvni pomoc
PFi nadychani dyma &i par odvedte postizeného na Cerstvy vzduch. Vyhledejte Iékarské
oSetfeni, nebo zavolejte zachrannou sluzbu & 155.

Pri styku s kuzi
U studeného pfipravku (pevny) nehrozi velké nebezpeci. U kapalného dojde k popaleni.

Priznaky a ucinky
Pevny pfipravek: leskla pokozka
Kapalny pfipravek: paleni, zrudnuti

Prvni pomoc
Pevny pfipravek: oplachnout zasazené misto vodou a vycistit mydlem.

V pfipadé kontaktu pevného pfipravkou vyhledejte
Iékare pouze v pfipadé pretrvavajicich obtizi (zrudnuti,
vyrazka).

Kapalny pfipravek: oplachnout popalené misto proudem studenou vodou a
prekryt sterilnim obvazem. V pfipadé popaleni vyhledat
Iékafskou pomoc.

Pri zasaZeni oci
U pevného pfipravku vyplachujte o€i. Pfi vniknuti kapalného pfipravku jde o kontakt
s horkou kapalinou.

Priznaky a ucinky
Pevny pfipravek: slzeni, Stipani, zarudnuti oCi
Kapalny pfipravek: paleni, zrudnuti, bolest.

Prvni pomoc

Pevny i kapalny pfipravek: vyplachovat proudem pitné vody 10 az 15 minut. P¥Fi
vyplachovani je nutné mit rozeviena vicka. Pfi vniknuti pfipravku do o&i vzdy vyhledejte
Iékafskou pomoc.

Pri poziti
S ohledem na profesionalni pouziti a charakter Ize pfedpokladat poZiti pouze kapalného
pfipravku. Nejedna se o latku akutné toxickou, zvraceni tedy neni doporuceno.

Priznaky a ucinky
Pfi vniknuti kapalného pfipravku dojde k popaleni ustni dutiny a hltanu. Pozor i na
vdechnuti par pfi poziti. PalCiva bolest v ustech, paleni.
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4.6.2

4.7

5.2

5.3

5.4

6.2

6.3

7.1.1

Prvni pomoc
Podat pitnou vodu 0,5 | a pfevést postizeného k osetieni.

Specialni prostiedky k zabezpeceni specifického a okamzitého oSetreni
Nejsou

OPATRENI PRO HLASENi POZARU
Vhodna hasiva Zejména vodni mlha, vodni tfidt, péna, pisek, prasek.

Nevhodna hasiva (i ta, ktera nesméji byt pouzita z bezpecnostnich divodd)
Zejména proud vody

Zvlastni nebezpedi zplisobena expozici latky / pripravku, produktl hofeni, vznikajicich
plyniim

PFi nedokonalém hofeni mohou vznikat zplodiny (dymy) s obsahem latek toxickych. Pfi
dlouhodobém kontaktu mulze dojit k vzniceni, nebo vybuchu. Pfi styku s vysokou
teplotou obal chladit vodou.

Zvlastni ochranné prostredky pro hasice
Ochrana dychacich organu uzavienym dychacim pfistrojem. PFi pozaru vétSiho
mnozstvi mGze dojit ke kontaktu obleku s hofici a ulpivajici kapalnou fazi.

OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

Preventivni opatifeni na ochranu osob

Pokud je doza s pfipravkem poskozena, nebo z ni pfipravek unika, je nutné ji umistit do
nového obalu a odstranit jako nebezpecny odpad. Pfi uniku pevné latky tuto umistéte
do nahradniho obalu a odstrarite i s obalem jako nebezpecny odpad. Unikly pfipravek
v kapalném stavu zachytte do sorbentu (bavinény hadr, bentonit, Vapex, pisek, hobliny,
i jiny komeréni sorbent) a sorbovany material s unikem umistéte do nahradniho obalu
a odstrarite i s obalem jako nebezpecény odpad.

Preventivni opatifeni na ochranu Zivotniho prostfedi
Bezvadny stav oball, fizené skladovani pfipravku.

Metody ¢&isténi a zneskodriovani

Unik sorbujte. Poté misto oplachnéte teplou vodou se saponatem. Sorbované Uniky je
mozné odstranit jako nebezpelny odpad (pfedat jej specializované spole¢nosti). Pro
stabilizaci uniku vyrobce doporu€uje do obalu s unikem pfidat uhli¢itan sodny (bézna
soda).

ZACHAZENI A SKLADOVANI

Zachazeni

Zabranit nedovolené manipulaci a styku s obloukem. Pracujte s pfipravkem dle
doporuceni (hofak nejprve nechte chvili vychladnout pod 150 °C).

Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Pouzivat jen na dobie vétranych mistech. Chranit pfed svafovacim obloukem a
rozstfikem pfi svafovani. PFi praci nekoufit. Pfipravek v obalu chrante pfed zdroji tepla,
otevienym plamenem a silnymi zdroji elektromagnetického zareni.
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7.1.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Viz pozadavky na skladovani. Nevyuzity pfipravek, obal €i sorbent s unikem jsou
nebezpeénym odpadem a nepatfi do komunalnich odpadl (smésny, papir, plast).
Nevysypavat do prostfedi, horky nevilévat do kanalizace.
7.1.3 Zvlastni pozadavky vcéetné zakazanych nebo doporucenych postupl pri nakladani
s latkou/pfipravkem
Zabranit styku s velmi horkymi pfedméty, plamenem.
7.2 Skladovani
Skladovat v uzavieném obalu mimo pfimy svit slunce pfi teplotach do 25 °C.
7.2.1 Podminky pro bezpecéni skladovani
Nevystavujte teplotam na 50 °C a pfimému slunecnimu svétlu.
Neskladujte s potravinami a krmivy. Neskladujte s hoflavinami.
7.2.2 NejvysSi pripustné mnoZstvi latky/pripravku pro dané skladovaci prostory
Nelimitovano
7.2.3 PoZadavky na typ materialu pouZitého na obaly nebo nadoby
Kov s ohledem na pouziti.
7.3 Specifické pouZiti Cisténi hofaku pro elektrické obloukové svarovani
8. OMEZOVANIi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Limitni hodnoty expozice Pouze svareci dymy a mineraini oleje
8.1.1 Expozicni limity pro pracovni prostfedi
Pouze svareci dymy (PEL 5 mg/m3)a mineralni oleje
(PEL 5 mg/m3), NPK-P (10 mg/m3)
8.1.1.1 Doporuéené metody méreni latek v pracovnim prostfedi
Dle pfislusné normy
8.1.2 Hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd (BET)
Nejsou uvadény
8.1.2.1 Doporuéené postupy stanoveni biologickych expozi¢nich testt
Nejsou pozadovany
8.1.3 Scénarfe expozice
Kratkodoba aplikace pfi o3etfeni hofaku po praci. Na dobfe vétraném misté dojde
k vsunuti teplého (ne horkého) hofaku do pfipravku. Poté se po aplikaci hofak vysune a
necha odkapat a vyjme se ven.
8.2 Omezovani expozice NeoSetfovat velmi horké hofaky (emise dymu)
8.2.1 Kolektivni opatfeni a technické kontroly
Nejsou
8.2.2 Osobni ochranné pracovni prostredky
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8.2.2.1

8.2.2.2

8.2.2.3

8.2.2.4

8.2.3

9.2

9.3

Ochrana dychacich organu

Ochrana rukou

Ochrana o¢i

Ochrana kuze (celého téla)

Rukavice, bryle zejména pfi praci s pfipravkem

Nevdechujte pfipadné pary, dobfe vétrejte pfi praci s
pfipravkem.

Nitrilové €i jiné odolné rukavice
Bryle.

Obvykly odév

Omezovani expozice do Zivotniho prostredi

Prace dle pravidel

FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

Obecné informace
Skupenstvi (pfi 20 °C)

Barva
Zapach

Polotuha vazelina

Polotuha vazelina voskovitého charakteru. Po
prekro€eni bodu tani rychle taje (pfechazi do kapalného
stavu).
Hnéda

Po mineralnim oleji

Informace dulezité z hlediska ochrany zdravi, bezpecnosti a zZivotniho prostredi

Hodnota pH (pfi 20 °C)

Bod varu / rozmezi bodu

varu (°C)

Bod vzplanuti (C)

Horlavost

Viybu$né viastnosti
horni mez (% obj.)
dolni mez (% obj.)

Oxidacni vlastnosti

Tenze par (pfi 20°C)
Relativni hustota (pfi 20°C)
(g/cm?®)

Rozpustnost (pfi 20°C) ve
vodé

Rozdélovaci koeficient
oktanol/vod:

Viskozita (pfi 20 °C)
Hustota par (pfi 20°C)
Sypnéa hmotnost (kg.m™)
Rychlost odparovani

Dalsi informace
Misitelnost

Rozpustnost v tucich
(pri 20°C)

Neutralni
Nad 160

Nad 150

Dle CSN nehoflava

Nezjisténa

Nezjisténa

Nezjisténa

Pod 0,01 mbar pfi 20 °C (pod 1,013 Pa)
Cca 900 kg/m3 (g/dm3)

Neni rozpustny

Nezjistén

Tuhy pFipravek voskovity

Nezjisténa

Nerelevatni

Nezjisténa

Rozpustny v benzinu a obdobnych organickych
rozpoustédlech

Pravdépodobna
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Vodivost Nezjisténa
Bod tani / rozmezi bodu tani 56 — 63
()
Tfida plynd Nerelevatni
Bod vzniceni (°C) Nad 150
Obsah aktivniho kysliku (%)  Nerelevatni
Obsah organickych Nezjistén
rozpoustédel
Obsah celkového Nad 50 %
organického uhliku
Obsah netékavych latek Nezjistén
10. STALOST A REAKTIVITA
10.1 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Styk s otevienym plamenem, s velmi horkym hofakem, dlouhodobému skladovani za
podminek blizkych pfechodu fazi (nad 50 °C).
10.2 Materialy, kterych je tfeba se vyvarovat
Silné kyseliny, zasady, oxidaéni latky
10.3 Nebezpecné produkty CO (oxid uhelnaty), aldehydy, uhlovodiky
rozkladu
10.4 Dalsi poZadavky na stalost a reaktivitu
Potreba stabilizatoru Ne
v latce/pripravku
MozZnost nebezpecné Ne
exotermni reakce
Duasledek zmény fyzikalnich vlastnosti pro stabilitu a bezpecnost latky/pripravku
Zkapalnéni
Nebezpecne rozkladne produkty pii styku latky/pripravku s vodou
Zadné
MozZnosti rozkladu pripravku na nestabilni produkty
Za normalnich podminek nejsou
1. TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1 Toxicita latky/pfipravku Nezjisténa
11.1.1 Akutni toxicita pripravku Nepfedpoklada se
11.1.1.1  Komponent pripravku Nepfedpoklada se
11.1.2 Drazdivost (odhad/netestovano)

Vdechovani olejové mihy nebo par uvolnénych pfi aplikaci na hofaky (za vyssi teploty)
zpusobuji drazdéni v krku a kasel.
pro klzi V kapalném stavu plsobeni vysoké teploty zpUsobi
kontakt s pokozkou popaleni. | kontakt s pevnym
pFipravkem (studenym) zejména je li opakovany, muze
pfinést zlervenani, svédéni, podrazdéni, ekzém,
poskozeni pokoZky.

pro odi V kapalném stavu plsobeni vysoké teploty
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11.1.3 Senzibilizace V kapalném stavu pusobeni vysoké teploty zpUsobi
popaleni, opakovany kontakt muze vyvolat podrazdéni
pokozKy i v pevném stavu.
11.1.4 Narkotické ucinky Nepfedpokladaji se
11.1.5 Subchronicka — chronicka toxicita pfipravku (event. jeho komponent)
Nepredpokladaji se
11.1.6 Karcinogenita Vyrobce prohlasuje, Ze neni s ohledem na recepturu a
technologii vyroby nutné pfipravku pfirazit tuto
nebezpecnou vlastnost a R vétu R45 (viz poznamky H a
N vyhlasky ¢. 232/2004 Sb. v platném znéni).
11.1.7 Mutagenita Nepfedpoklada se
11.1.8 Toxicita pro reprodukci Nepredpoklada se
11.1.9 Toxikokinetika, metabolismus a distribuce komponent pripravku
Neznama
11.2 Zkuenosti z ptisobeni na Zadné nezjistény
Clovéka
11.3 Dalsi udaje
napf. je-li rozpor mezi udaiji o jednotlivych latkach a skute€nym G€inkem pfipravku (nepovinné)
Poznamky H a N vyhlasky €. 232/2004 Sb. v platném
znéni
12. EKOLOGICKE INFORMACE
12.1 Ekotoxicita
Nepfedpoklada se. Jde o ve vodé nerozpustny pfipravek, jenz plave. Je vSak obtizné
odbouratelny.
12.1.1 Akutni toxicita pripravku Nepfedpoklada se
12.1.1.1  Latky/pFipravku pro vodni Neovéfovano.
organismy
12.1.1.2  Komponent pripravku pro Obsahuje makroslozku.
vodni organismy
12.1.2 Chronicka toxicita Nepredpoklada se.
12.1.2.1  Latky/pFipravku pro vodni Obsahuje makroslozku
organismy
12.1.2.2  Komponent pripravku pro Obsahuje makrosloZku.
vodni organismy
12.1.3 Toxicita pro dal$i organismy  Netestovana.
12.2 Mobilita Na hladiné.
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Distribuce do sloZzek Na hladiné.
Zivotniho prostredi
Povrchové napéti Neméreno.
Absorpce nebo desorpce Nezjistovana.
12.3 Perzistence a rozloZitelnost Nesnadno rozloZitelny.
12.4 Bioakumulaéni potencial Neovéfovan, nepatfi do vod. Nelze vylou€it vyskyt
bioakumulativnich  latek zejména pfi  degradaci
pfipravku.
12.5 Vysledky posouzeni PBT Neovéfovan, nepatfi do vod.
12.6 Jiné nepriznivé ucinky Nejsou.
13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI (LATKYIPIERiPRAVKU A OBALU)
13.1 Mozné riziko pri Jde o nebezpecény odpad.
odstrariovani

13.1.1 Zpusoby zneskodriovani pfipravku
Obaly predat opravnéné organizaci. Odpadni pFipravek nebo jeho sorbovany unik
pfedat opravnéné organizaci a termicky odstranit.

13.1.2 Zplsoby zneSkodriovani znecisténého obalu
Termicky, dekontaminace.

13.2 Doporuéené zafazeni odpadu podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., v platném znéni

Odpadni pfipravek 12 01 12 upotfebeny vosk a tuk, kategorie N
Absorbéni Cinidla 15 02 02, absorbéni material, filtraCni material, Cistici
tkanina a ochranné odévy znecisténé nebezpelnymi
latkami, kategorie N
13.2.1 Katalogové cislo druhu odpadu/obalu
Znecistény obal 15 01 04,

13.2.2 Nazev druhu odpadu Znecistény obal, kategorie N

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 Bezpecénostni opatfeni pro Pro pfepravu v tuhém stavu neplati omezeni

pfepravu

14.2 Informace o prepravni Pro pfepravu v tuhém stavu neplati omezeni

klasifikaci

14.2.1 Namorni preprava (IMDG) Pevny nepodléha

14.2.2 Silnicni a Zeleznicni pfeprava (ADR/RID) — uvedeno jen pro kapalné

Cislo UN 1325 TFida bezpecnosti: 4.1 Obalova skupina: neuvedeno
14.2.3 Letecka preprava (ICAO/IATA) Pevny nepodléha
Cislo UN: Trida bezpelnosti Obalova skupina:
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15.
15.1

15.2

15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.2.4

15.2.5

15.2.6

15.2.7

15.3
15.3.1

15.3.2

15.3.3

INFORMACE O PRAVNICH PREDPISECH A O ZNACENI NA STITKU
Posouzeni chemické bezpecnosti pro latku/pfipravek

Znaceni uvedena na Stitku Nejsou

Klasifikace a oznacovani pfipravku
Pripravek neni pfi splnéni vSech podminek klasifikovany jako nebezpecny ve smyslu
zakona €. 356/2003 Sb.

Vystrazny symbol/vystrazné symboly a pismenné oznaceni Neni

Chemicky nézev nebezpecné latky nebo nebezpecnych latek ve smyslu §4 odst. 1
pism. c) vyhlasky &. 232/2004 Sb., v platném znéni

Petrolatum, coz je slozita smés uhlovodiku ziskana jako polotuha latka z odparafinovani
zbytkoveého oleje z parafinické ropy. Je sloZzena pfevazné z nasycenych krystalickych a
kapalnych uhlovodiku s poétem uhlikovych atom( pfevazné vétSim nez C4, (znamo téz
pod nazvem vazelina)

Standardni véta/véty oznacujici specifickou rizikovost (R-véty) podle §§ 6 a 8 a pfiloh ¢.
2, 5a 7 vyhlasky ¢. 232/2004 Sb., v platném znéni

R45 pokud neni splnéna podminka poznamek Ha N

Standardni pokyny pro bezpeéni zachazeni (S-véty) podle §7 a pfiloh &. 2, 6 a 7
vyhlasky ¢. 232/2004 Sb., v platném znéni (neni-li mozZné tyto pokyny umistit na stitek nebo
na obal, musi byt k obalu pfiloZeny)

Pokud jsou splnény podminky H a N vét, odpada potfeba S vét
Cislo ES podle EINECS, ELINCS nebo NLP 232-373-2

Hmotnost nebo objem podle § 20 odst. 5 pism. g) zakona ¢. 356/2003 Sb., v platném
znéni, jde-li o pfipravky uréené k prodeji spotrebiteli do 0,5 kg

Pravni pfedpisy, které se vztahuji na pfipravek (viz dale):

k adajim v bezpecnostnim listu:

Vyhlaska ¢- 232/2004 Sb. v platném znéni, nafizeni evropského parlamentu &.
1907/2006 EC (REACH).

pfipravkam, jimiz do ¢eského pravniho radu byly prevedeny pfislusné smérnice EU,
vztahujici se k chemickym latkam a pfipravkam, které se tykaji posuzované(ho)
latky/pfipravku:

Vyhlaska €. 231/2004 Sb., nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., zakon &. 258/2000 Sb. o
ochrané vefejného zdravi.

a pripravkim, které se tykaji posuzované(ho) latky/pfipravku:
Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a jeho vyhladky €. 381/2001 Sb.,
383/2001 Sb. a 376/2001 Sb. (vSe v platném znéni), zakon ¢&. 254/2001 Sb. o vodach
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v platném znéni a zejména jeho vyhlaska ¢. 450/2005 Sb. (pozadavky na havarijni
planovani), zakon €. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi a jeho provadéci pravni pfedpisy.

15.3.4 Pozarni pfedpisy, které se tykaji posuzované(ho) latky/pripravku:
Bez vyraznéjSiho omezeni
156.3.5 Nejdilezitéjsi predpisy pro pfepravu, které se tykaji posuzované(ho) latky/pripravku:
ADR pro pfepravu na silnici, RIT pro pfepravu po zeleznici. Pevného pfipravku se vsak
tyto dohody netykaji
156.3.6 Dalsi pfedpisy, které se tykaji posuzované(ho) latky/pfipravku: Nejsou.
16. DALSi INFORMACE
16.1 PIna znéni R-vét komponent pripravku, uvedenych v poloZce 2 a 3:
Nejsou, pokud jsou spinény podminky vét Ha N
16.2 Pokyny pro proskolovani
Pracovniky manipulujici s timto pfipravkem proskolte a seznamte s timto
bezpelnostnim listem.
16.3 Doporuéena omezeni pouZiti (tj. nezavazna doporuceni dodavatele)
Pouzivejte jen pro udané uréeni (nevyuzivejte pfipravek jako maziva).
16.4 Dalsi informace (pisemné odkazy nebo kontaktni misto technickych informaci)
Zadné
16.5 Informace o zdrojich udaji pouzitych pfi sestavovani bezpecnostniho listu
Bezpecnostni list byl vypracovan dle podkladl vyrobce a platné legislativy.
16.6 Pridané nebo upravené informace (v porovnani s minulou verzi bezpecénostniho listu)
Nejsou.
V Hoficich dne 16.ledna 2009
Alexander Binzel — svareci technika s.r.o.
Zbynék Sadek é@“" 7
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