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1.2

1.3.2

1.3.3

1.3.2

IDENTIFIKACE LATKY / PRIPRAVKU, SPOLECNOSTI / PODNIKU
Identifikace latky / pfipravku: ~ BINZEL-BTC 15 Specialni chladici kapalina
(BINZEL-BTC 15 Spezial-Kiihimittel)

Registracni ¢islo latky:

Obsahuje: Ethanol

CAS 64-17-5

ES 603-002-00-5
EINECS 200-578-6
Obsahuje: Ethylenglykol
CAS 107-21-1

ES 603-027-00-1
EINECS 203-473-3

Objednaci Cislo latky / pfipravku:
192.0110 (baleni kanystr 5 litrd)
192.0111 (baleni kanystr 20 litrd)

Pouziti pripravku: Pro chlazeni svafovacich hofakl s kapalinovym
chlazenim.

Ucel pouziti:

Kapalina svym sloZzenim a snizenou viskozitou zaru€uje odpovidajici chlazeni i u
hofaku s malymi prifezy chladicich kanall a s malymi pratoky v chladicich obvodech.
Je elektricky nevodiva, proto je mozno ji pouzit i u hofakd s nékolika rdznymi
napétovymi potencialy v hofaku. Omezuje ucinky elektrolytické koroze a vylucuje
usazovani necistot v chladicich obvodech. Neni agresivni vi¢i materialim pouzitym na
konstrukci chladicich obvod( a ¢erpadel chladicich jednotek.

Identifikace spoleénosti / podniku: 5
Identifikace vyrobce/dovozce/distributora ES (mimo CR)
Jméno nebo obchodni jméno  Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co.KG

Misto podnikani nebo sidlo Kiesacker 7-9
354 18 Buseck, Spolkova republika Némecka
Telefon/Fax/www +490 6408 590 / +490 6408 59191

http://www.binzel-abicor.com
Telefon pro naléhavé situace v némeckém jazyce +490 6408 590 140
Jméno a E-mail osoby zodpovédné za bezpecnostni list (v némeckém jazyce):
p. Lippert / lippert@binzel-abicor.com

Identifikace vyrobce/dovozce/distributora (v CR)
Jméno nebo obchodni jméno  Alexander Binzel — svafeci technika, spol. s r.o.
Misto podnikani nebo sidlo Maixnerova 760
508 01 Hofice
Telefon/Fax/www + 420 493 621 937 / + 420 493 622 430
http://www.binzel-abicor.com
Telefon pro naléhavé situace v Ceském jazyce + 420 493 621 937
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Jméno a E-mail osoby zodpovédné za bezpecnostni list (v Ceském jazyce):
p. Z. Sddek / sadek@abicor.cz

1.3.4 Telefon pro naléhavé situace pfi ohroZeni Zivota a zdravi v CR
Nouzové telefonni ¢islo nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402
Adresa Toxikologické informacni stfedisko (TIS),
Klinika nemoci z povolani,
Na Bojisti 1
128 08 Praha 2
2. II?ENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1 Udaje o nebezpecnosti a klasifikace/oznacovani latky/pfipravku
Obsahuje vysoce hoflavou a zdravi Skodlivou latku.
2.2 Nejzavaznéjsi nepriznivé ucinky na zdravi ¢lovéka
Vysoka hoflavost slozky. MGze vyvolat obtize pfi poziti.
2.3 Nejzavaznéjsi nepfiznivé ucinky na Zivotni prostredi
Jedna se nebezpecény pfipravek pro vody ve smyslu § 39 zakona o vodach v platném
znéni a prfipravek zpusobujici absorpénim prostfedkiim jim znecisténymi nebezpecné
vlastnosti ve smyslu zakona o odpadech. Znecistuje vody, pudy.
2.4 Nejzavaznéjsi nepriznivé ucinky z hlediska fyzikalné — chemickych viastnosti
Obsahuje hoflavou sloZku, jde o kapalny pfipravek. PFi praci v uzavienych mistnostech
a prostorech vlivem odpafovani muze dojit k narGstu koncentraci a az omamnému
plsobeni.
2.5 Nespravné pouZiti a jina nebezpeci
Nepouzivat v otevienych chladicich systémech, dlsledné uzavirat plnici hrdla
chladicich agregatu
3. SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH
3.1 Chemicka charakteristika: Smés ethanolu a ethylenglykolu s vodou
Slozka: Mnozstvi: CAS / EINECS Klasifikace
Ethanol 10-25% 64-17-5 F R11
Ethylenglykol 25-75% 107-21-1 Xn R22
voda Nad50% | --m-mmmmemem | oo
3.2 Nebezpecné latky, pro které je stanoven expozi¢ni limit Spoleenstvi pro pracovni
prostredi (viz odstavec 15.3.1)
Ethanol, ethylenglykol
3.3 Dalsi informace
Ethanol mlize pusobit synergicky s jinymi latkami, ¢imz mize zesilovat jejich plsobeni.
Ethanol v dechu zpusobuje omezeni mimo jiné pro Ffizeni motorovych prostfedka.
4. POKYNY PRO PRVNi POMOC
4.1 Okamzita lékafska pomoc Nepredpoklada se akutni pusobeni.
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4.2

4.3

4.3.1

4.3.2

4.4

4.4.1

4.4.2

4.5

4.5.1

4.5.2

4.6

4.6.1

4.6.2

V§eobecné pokyny

Jde o alkoholy, ethylenglykol a vodu. Zamezte styku s o€ima a pokoZkou. PouZivejte
bryle, rukavice a vhodné odévy. Tézka otrava ethylenglykolem se udava pfi poziti 50
ml, coz by se rovnalo 2/3 litru pfipravku.

Pri nadychani
Pljde pfevazné o vliv par ethanolu.

Priznaky a ucinky
Drazdi plice, kasel, nevolnost, ospalost az ztrata védomi.

Prvni pomoc

Pfi nadychani par odvedte postizeného na Cerstvy vzduch. V pfipadé pfetrvavajicich
potizi vyhledejte Iékarské oSetfeni, nebo zavolejte zachrannou sluzbu @& 155. Pro
navyklého mlze byt snesitelna prace i nad urovni NPK-P (ethanolu).

Pri styku s kuZzi
Odlozte kontaminovany odév a zasazené misto omyvejte velkym mnozZstvim vody a
mydlem. Nepfedpoklada se vyraznéjsi riziko pfi nahodilém kontaktu.

PFiznaky a ucinky
Zrudnuti.

Prvni pomoc
Oplachnout zasaZené misto vodou a vycistit mydlem,

Pri zasaZeni o€i
Vymyvejte 10-15 minut slabym proudem vody . Rozevfete vicka a pfi vyplachovani je
drzte doSiroka oteviena.

PFiznaky a ucinky
Pfi vniknuti do oka muze drazdit jen mirné, ale muze poskozovat oko.

Prvni pomoc
Vyplachovat proudem pitné vody (10 az 15 minut). Pfi vyplachovani je nutné mit
rozeviena vicka. V pfipadé vniknuti vyhledejte kontrolu Iékafe.

Pri poziti
Vyplachnéte usta a vypijte hodné vody ( i vice nez 1litr). Postizeného nenutte ke
zvraceni. Je mozné do vody pfidat rozpusténé Zivocisné uhli.

PFiznaky a ucinky
S odstupem ¢&asu i delSim nez 1 hodina dochazi k bolesti bficha, opilosti, poruse
védomi az komatu.

Prvni pomoc
Podavat vodu pfipadné s zivociSnym uhlim. PFi poziti vétSiho mnozstvi (vice jak jeden
hit) zajistit Iékafskou pomoc po provedeni prvni pomoci vlastnimi silami.
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4.7

5.2

5.3

5.4

6.2

6.3

7.1.1

7.1.2

7.1.3

Dal$i udaje:
Pozor, pripravek musi byt skladovan jen v originalnich obalech. Vyvarujte se
umisténi zejména do PET lahvi po napojich. Hrozi zaména.

OPATRENI PRO HLASENi POZARU
Vhodna hasiva Alkoholu odolavajici péna, pokud neni, potom vodni
mlha nebo vodni tfist, CO2, prasek.

Nevhodna hasiva (i ta, ktera nesméji byt pouzita z bezpecnostnich dtvodu)
Nejsou, jinak proud vody.

Zvlastni nebezpedi zplsobena expozici latky / pripravku, produktl horeni, vznikajicich
plyniim
Mohou pfi uniku vznikat explozivni smési.

Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice
Ochrana dychacich organt uzavienym dychacim pfistrojem.

OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

Preventivni opatfeni na ochranu osob

Pokud je obal s pfipravkem poskozeny, nebo z néj pfipravek unika, je nutné jej umistit
do nového obalu a odstranit jako nebezpeény odpad. Unikly pfipravek v kapalném
stavu zachytte do sorbentu (Vapex, piliny, pisek) a kontaminovany sorbent ulozime na
shromazdovacim misté nebezpecného odpadu v oznacené nadobé.

Preventivni opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi
Bezvadny stav obalu, fizené skladovani pfipravku.

Metody Cisteni a zneskodriovani
Unik sorbujte. Poté misto oplachnéte vodou do kanalizace. Sorbované uniky je mozné
odstranit jako nebezpeény odpad (pfedat jej specializované spolecnosti).

ZACHAZENI A SKLADOVANI

Zachazeni

Pouzivat pouze na dobfe vétranych pracovistich. Plnici hrdla chladicich agregatu vzdy
uzavfit uzavérem, dodanym vyrobcem agregatu. Pfi praci nekoufit a nejist.

Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Pouzivat jen na dobfe vétranych mistech. Chranit pfed svafovacim obloukem nebo
jinymi zdroji zapaleni.

Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi

Viz pozadavky na skladovani. Nevyuzity pfipravek, obal ¢i sorbent s unikem jsou
nebezpeénym odpadem a nepatfi do komunalnich odpadud (smésny, papir, plast).
Nevylévat do kanalizace, plidy, podzemnich &i povrchovych vod.

Zvlastni poZadavky vcetné zakazanych nebo doporucenych postupl pri nakladani
s latkou/pfipravkem
Zabranit styku s velmi horkymi pfedméty, plamenem.
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7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3

8.1

8.1.1

8.1.1.1

8.1.2

8.1.2.1

8.1.3

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.2.1

Skladovani

Skladovat v plvodnich, dobfe uzavienych obalech v chladnych a suchych prostorech.
Nevystavovat teplotam nad 50 °C a pfimému sluneénimu zareni. Pfi manipulaci na
svafovacich pracovistich chranit pfed ucinky svafovaciho oblouku — na svafovacich
pracovistich neskladovat.

Podminky pro bezpecni skladovani
Nevystavujte teplotam na 50 °C a pfimé slunecnimu svétlu. Neskladujte s potravinami
a krmivy. Obsahuje hoflavinu.

Nejvyssi pripustné mnoZstvi latky/pripravku pro dané skladovaci prostory
CSN skladovani hoflavin

PozZadavky na typ materialu pouZitého na obaly nebo nadoby
Kov, €i jiné odolné alkoholim s ohledem na pouziti.

Specifické pouziti Chladici kapalina.

OMEZOVANIi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
Limitni hodnoty expozice Ethanol, ethylenglykol.

Expozi¢ni limity pro pracovni prostfedi
Ethanol: 1000 mg/m3 PEL, 3000 mg/m3 NPK-P ,
Ethylenglykol 50 mg/m3 PEL, 100 mg/m3 NPK-P

Doporuéené metody méreni latek v pracovnim prostfedi
Dle pfislusné normy

Hodnoty ukazatel(i biologickych expozi¢nich testu (BET)
Nejsou uvadény

Doporuéené postupy stanoveni biologickych expozi¢nich testt
Nejsou pozadovany, alkohol (ethanol) Ize sledovat
v dechu &i v krvi.

Scénare expozice

Kratkodoba aplikace pfi oSetfeni hofaku po praci. Na dobfe vétraném misté dojde
k vsunuti teplého (ne horkého) hofaku do pfipravku. Poté se po aplikaci hofak vysune a
necha odkapat a vyjme se ven.

Omezovani expozice Neosetfovat velmi horké hofaky (emise dymu)

Kolektivni opatieni a technické kontroly
Nejsou

Osobni ochranné pracovni prostredky
Rukavice, bryle, vhodny odév.

Ochrana dychacich organu Nevdechujte pary pfi manipulaci, dobfe vétrejte pfi praci
s pfipravkem. Za bézného nakladani (za béznych
teplot) by na dobfe vétranych mistech nemélo dochazet
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k vyskytu nebezpecnych koncentraci. Chladici systém
musi byt hermeticky uzavien.

8.2.2.2 Ochrana rukou Nitrilové €i jiné odolné rukavice
8.2.2.3 Ochrana oc¢i Bryle.
8.2.24 Ochrana kuze (celého téla) Obvykly odév + vhodna pevna obuv.
8.2.3 Omezovani expozice do zZivotniho prostredi
Prace dle pravidel. Pozor, vyuzité chladivo nepatfi do kanalizace, podzemnich €i
povrchovych vod. Nevylévat do okoli.
9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Obecné informace
Skupenstvi (pfi 20 °C) Kapalina
Barva Svétle zluta
Zapach Vinny zapach (po alkoholu)
9.2 Informace dulezité z hlediska ochrany zdravi, bezpeénosti a Zivotniho prostredi
Hodnota pH (pfi 20 °C) Neurceno
Bod varu / rozmezi bodu 78,32/ 198 (ethanol / ethylenglykol)
varu (°C)
Bod vzplanuti (°C) 12 /111 - 120 (ethanol / ethylenglykol)
Hoflavost Vysoce hoflava slozka, lehce vznétliva
Vybusné vlastnosti
horni mez (% obj.) 15,00
dolni mez (% obj.) 3,50
Oxidacni vlastnosti Oxiduje se
Tenze par (pfi 20°C) 57 mbar pfi 20°C, neur¢eno pfi 50 °C
Relativni hustota (pfi 20°C) cca 950 kg/m3 (g/dm3)
(glcm?®)
Rozpustnost (pfi 20°C) ve Ve vodé plné rozpustny
vodé
Rozdélovaci koeficient Nezjistén
n-oktanol/voda
Viskozita (pfi 20 °C) Nezjisténa
Hustota par (pfi 20 °C) Nezjisténa
Sypna hmotnost (kg.m™) Nerelevatni
Rychlost odparovani Nezjisténa
9.3 Dalsi informace
Misitelnost Zejména s vodou
Rozpustnost v tucich V tucich omezené
(pri 20°C)
Vodivost Nevodivy
Bod tani / rozmezi bodu tani Nezjistén
()
Tfida plynd Nerelevatni
Bod vzniceni (°C) Ethanol 12
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Obsah aktivniho kysliku (%)  Nerelevatni

Obsah organickych az 25 % alkoholu
rozpoustédel
Obsah celkového az 32,5 %
organického uhliku
Obsah netékavych latek Nezjistén
10. STALOST A REAKTIVITA
10.1 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Teplota 50 °C, ucinky tepelného zareni a elektromagnetického zafeni.
10.2 Materiély, kterych je tfeba se vyvarovat
Moznost reakce s okysliCovadly, alkalickymi kovy.
10.3 Nebezpecné produkty Pfi pfedepsaném zpusobu pouzivani nedochazi
rozkladu k Zadnym nebezpeénym reakcim ani ke vzniku
nebezpecnych produktll tepelného nebo jiného
rozkladu. Jinak CO, CO2.
10.4 Dalsi poZadavky na stalost a reaktivitu
Potreba stabilizatoru Ne
v latce/pripravku
MozZnost nebezpecné Ne
exotermni reakce
Duasledek zmény fyzikalnich vlastnosti pro stabilitu a bezpeénost latky/pripravku
pfechod slozek do okoli ve formé par v zavislosti
zejména na teploté
Nebezpecne rozkladne produkty pii styku latky/pripravku s vodou
Zadné
MozZnosti rozkladu pripravku na nestabilni produkty
Za normalnich podminek nejsou
11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1 Toxicita latky/pfipravku Nezjisténa, nepfedpoklada se-
11.1.1 Akutni toxicita pfipravku Nepredpoklada se, az pfi poziti decilitrd
11.1.1.1  Komponent pfipravku Nepredpoklada se, az pfi poziti decilitrd.
11.1.2 Drazdivost (odhad/netestovano)
Omamné az narkotické uc€inky vdechovani par.
pro klzi Muze drazdit pokozku, zavazné az pfi opakovaném
kontaktu.
pro odi Kontakt mize poskodit o€i bez zjevného drazdéni.
11.1.3 Senzibilizace Nepredpoklada se.
11.1.4 Narkotické ucinky Ano, zejména pfi poziti.
11.1.5 Subchronické — chronicka toxicita pfipravku (event. jeho komponent)
Nepfedpoklada se
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11.1.6 Karcinogenita Nepfedpoklada se
11.1.7 Mutagenita Nepfedpoklada se
11.1.8 Toxicita pro reprodukci Nepfedpoklada se
11.1.9 Toxikokinetika, metabolismus a distribuce latky / komponent pFfipravku
Obvykly metabolismus rozkladu alkoholu. U ethylenglykolu moznymi rozkladnymi
produkty jsou kyselina Stavelova €i glykolova (viz Marhold).
11.2 ZkuSenosti z ptsobeni na ¢lovéka
Pfi poziti velkého mnozZstvi pfipravku postizeny z po&atku vypada opile, malatné a
zmatené. Po mirném zlep$eni stavu pfichazeji prudké bolesti hlavy, bficha, zvraceni,
svalové kfeCe, dychavic¢nost. Kontakt s pokoZkou ji odmastuje.
11.3 Dalsi udaje
napf. je-li rozpor mezi udaji o jednotlivych latkach a skute€nym Gcinkem pfipravku (nepovinné)
Nejsou
12. EKOLOGICKE INFORMACE
12.1 Ekotoxicita Nepfedpoklada se.
12.1.1 Akutni toxicita pfipravku Nepfedpoklada se
12.1.1.1  Latky/pfipravku pro vodni Neovérovano.
organismy
12.1.2 Komponent pripravku pro Neni uvadéna.
vodni organismy
12.1.2 Chronicka toxicita Nepredpoklada se.
12.1.2.1  Latky/pfipravku pro vodni Obsahuje ethanol a ethylenglykol.
organismy
12.1.2.2  Komponent pripravku pro Nezjisténa.
vodni organismy
12.1.3 Toxicita pro dalsi organismy  Nezjisténa.
12.2 Mobilita Redéni, rozpustny ve vodeé.
Distribuce do sloZek Redéni vodou.
Zivotniho prostredi
Povrchové napéti Neméfeno.
Absorpce nebo desorpce Nezjistovana.
12.3 Perzistence a rozlozitelnost ~ V nafedéné formé predpoklad
12.4 Bioakumulaéni potencial Nepfedpoklada se.
12.5 Vysledky posouzeni PBT Neovéfovan, nepatfi do vod.
12.6 Jiné nepriznivé ucinky Nejsou.
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13.
13.1

13.1.1

13.1.2

13.2

13.2.1

13.2.2

14.

14.1

14.2

14.2.1

POKYNY PRO ODSTRANOVANI (LATKYIPRiPRAVKU A OBALU)
Mozné riziko pri Jde o nebezpecny odpad. Pozor, nepatfi do kanalizace,
odstrariovani do vod, ani nevylévat do pudy.

Zpusoby zneSkodriovani pfipravku

Nesmi byt odstrafiovan spoleéné s domacim odpadem. Nesmi byt vylévan do
kanalizace. Obaly pfedat opravnéné organizaci. Odpadni pfipravek nebo jeho
sorbovany unik pfedat opravnéneé organizaci a termicky odstranit.

Zplsoby zneSkodriovani znecisténého obalu
Termicky, dekontaminace.

Doporucené zafazeni Podle (vyhladky €. 381/2001 Sb., v platném znéni)
odpadu
Odpadni pfipravek 14 06 03 N - jina rozpoustédla a smési rozpoustédel —

plastovy obal se zbytky rozpoustédel
Plastovy obal 1501 02 O/N - plastovy obal — znecisténi Skodlivinami
Absorb¢ni ¢inidla 1502 02 N - filtracni materialy (v€etné olejovych filtrl
jinak blize neur&enych), Cistici tkaniny a ochranné

odévy znecisténé nebezpelnymi latkami

Katalogové cislo druhu odpadu/obalu
Znecistény obal 1501 02

Nazev druhu odpadu Plastovy obal — znecisténi Skodlivinami O/N

INFORMACE PRO PREPRAVU

Bezpecénostni opatfeni pro Hoflavina

pfepravu

Informace o prepravni Jedna se o nebezpecény naklad, hoflava kapalina
klasifikaci

Pozemni pfeprava (ADR/RID)

Cislo UN 1170 T¥ida bezpeénosti: 3 Cislice/pismeno: 3b

Kemlerovo Cislo: 33 — lehce vznétliva kapalina / 339 — lehce vznétliva kapalina, ktera
muze bouflivé reagovat (ethylenglykol),

Obalova skupina Il

Letecka preprava (ICAO/IATA)
Nezjisténo / pfi prfeprave letadlem aktualizovat tento BL

Vnitrozemska vodni preprava ADN/ADNR
Nepredpoklada se / pfi pfepravé lodi aktualizovat BL
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15.
15.1

15.2

15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.2.4

15.2.5

15.2.6

15.2.7

15.3

15.3.1

15.3.2

INFORMACE O PRAVNICH PREDPISECH A O ZNACENI NA STITKU
Posouzeni chemické bezpecnosti pro latku/pfipravek
Vysoce hoflavy

Znaceni uvedena na Stitku

vyzoce hotlavy

Klasifikace a oznacovani pfipravku
F, vysoce hoflavy

Viystrazny symbol/vystrazné symboly a pismenné oznacleni F

Chemicky nazev nebezpecné latky nebo nebezpelnych latek ve smyslu §4 odst. 1
pism. c) vyhlasky &. 232/2004 Sb., v platném znéni
Vodny roztok ethanolu a ethylenglykolu.

Standardni véta/véty oznacujici specifickou rizikovost (R-véty) podle §§ 6 a 8 a pfiloh ¢.
2, 5 a 7 vyhlasky ¢. 232/2004 Sb., v platném znéni
R 11 vysoce hoflavy

Standardni pokyny pro bezpecni zachazeni (S-véty) podle §7 a pfiloh ¢. 2, 6 a 7
vyhlasky ¢. 232/2004 Sb., v platném znéni (neni-li mozZné tyto pokyny umistit na sStitek nebo
na obal, musi byt k obalu pfiloZzeny)

S-véty: (2-) 7-16
Uchovavejte mimo dosah déti. Uchovavejte nadobu dobfe uzavienou. Uchovavejte
mimo dosah zdroju vzniceni — zakaz koufeni.

Cislo ES podle EINECS, ELINCS nebo NLP ethanol: 603-002-00-5
ethylenglykol: 603-027-00-1

Hmotnost nebo objem podle § 20 odst. 5 pism. g) zakona ¢. 356/2003 Sb., v platném
znéni, jde-li o pfipravky uréené k prodeji spotrebiteli do 20|

Pravni predpisy, které se vztahuji na pfipravek (viz dale):

k udajim v bezpecnostnim listu:

Vyhlaska ¢- 232/2004 Sb. v platném znéni, nafizeni evropského parlamentu &.
1907/2006 EC (REACH).

pfipravkam, jimiz do ¢eského pravniho radu byly pfevedeny pfislusné smérnice EU,
vztahujici se k chemickym latkam a pfipravkum, které se tykaji posuzované(ho)
latky/pFipravku:

Vyhlaska €. 231/2004 Sb., nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., zakon &. 258/2000 Sb. o
ochrané vefejného zdravi.
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15.3.3

15.3.4

15.3.5

15.3.6

16.
16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

a pripravkim, které se tykaji posuzované(ho) latky/pfipravku:

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a jeho vyhlasky €. 381/2001 Sb.,
383/2001 Sb. a 376/2001 Sb. (vSe v platném znéni), zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach
v platném znéni a zejména jeho vyhlaska ¢. 450/2005 Sb. (pozadavky na havarijni
planovani), zakon €. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi a jeho provadéci pravni predpisy.

Pozarni pfedpisy, které se tykaji posuzované(ho) latky/pripravku:
Skladovani hoflavin

ADR pro pfepravu na silnici, RIT pro pfepravu po Zeleznici.
Dalsi predpisy, které se tykaji posuzované(ho) latky/pfipravku: Nejsou.

DALSi INFORMACE

PIna znéni R-vét komponent pripravku, uvedenych v poloZce 2 a 3:
R 11 - vysoce hoflavy
S22 - Skodi pfi poziti

Pokyny pro proskolovani
Pracovniky manipulujici s timto pfipravkem proskolte a seznamte s timto
bezpecnostnim listem.

Doporuéena omezeni pouZiti (tj. nezavazna doporuceni dodavatele)
Pouzivejte jen pro udané uréeni dodavatelem.

Dalsi informace (pisemne odkazy nebo kontaktni misto technickych informaci)
Zadné

Informace o zdrojich udaji pouzitych pfi sestavovani bezpecnostniho listu

Bezpecnostni list byl vypracovan dle podkladl vyrobce a platné legislativy.

Pridané nebo upravené informace (v porovnani s minulou verzi bezpeénostniho listu)
Nejsou.

V Hoficich dne 16.ledna 2009

Alexander Binzel — svareci technika spol. s.r.o.
Zbynék Sadek

é?%
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