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PROTOKOL O ZKOUSCE
EMC
Jméno a adresa zadavatele: MALINA - Safety s.r.o., Luéni 1391/11,
466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikace zkouSeného predmétu: CA Military-jednotka bez akumulatoru, filtrl a postroje,
CA Military-auto adaptér 12/24V
Vyrobni ¢islo: vzorek
Vyrobce: MALINA - Safety s.r.o., Luéni 1391/11,
466 01 Jablonec nad Nisou
Technicka dokumentace: nedodédna
Metoda zkouSeni:
COS 599902:2002 (MIL-STD-461E:1999), metoda RE 102
Datum prijeti do zkouSky: Vedouci zkousky:
1.9.2008 Ing. Antonin Kolisek ¢ bort—,
Datum a misto provedeni zkousky: Zkousku provedl:
1.9.2008 : N ~-;[ P ..
Semianechoicka hala VTUPV Vyskov Ing. Zdentk Krejta ia - Jé(‘}"‘

Datum vyd:ini protokolu: Kontroloval a schvalil vedouci zkuSebny:

1.10.2008 Ing. Vladimir Vana

Vysledky zkousky:

Uvedend roz§ifend nejistot a mé¥eni je soucinem standardni nejistoty méFeni a koeficientil

Vysledky zkousky jsou uvedeny na dalSich stranach protokolu

K=2, coz pro normalni rozdélent odpovida pravdépodobnosti pokryti asi 95%.

Adresa: VOP-026 Sternberk, s.p. | Pozndmky:
divize VTUPV Vyskov
OZT - ZL & 1103
V. Nejedlého 691
682 03 VYSKOV
Telefon: +420 517 303 564
Fax: +420 517 303 605
E-mail: z.krejca@vtupv.cz

Vysledky zkousky se tykaji jen zkusebniho pfedmétu. Bez pisemného souhlasu zku$ebni laboratofe
se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
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A Cislo protokolu: 6440-553/2008 Datum vydani: 1.10.2008

1 POUZITE MERICIi PRISTROJE

Cislo metrologické databdze Nizev
9021002 Meéfici piijimad R&S® ESIB 40
9921052 Anténa ,,Log-periodic* EMCO 3146
1001513 Anténa ,,Biconical* EMCO 3104C
1001620 Anténa ,,Aktivni prut“ EMCO 3301
1001619 Sit’ uméla EMCO 3825/2
6001 Anténa ,.Horn* HF906

2 KLIMATCKE PODMINKY PRI ZKOUSENI

- atmosféricky tlak: 97,8 kPa
- teplota okoli: 190 °C
- relativni vlhkost: 549 %

3 ZKOUSENE ZARIZENI

3.1 Naizev atyp

CA Military-jednotka bez akumulatoru, filtr a postroje,
CA Military-auto adaptér 12/24V.

3.2 Sestava

— rozméry zkouseného zatizeni: S00 mm x 300 mm x 100 mm,
— adaptér.

3.3 Rezimy innosti

— rezim 1 az 7 (skokova regulace ota¢ek motoru)

3.4 Usporadani

— napajeni z akumulatoru.
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Obr. 1: ZkouSend sestava.
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/Y TURv Cislo protokolu: 6440-553/2008 Datum vydani: 1.10.2008

4 VYSLEDKY ZKOUSEK

4.1 Emise Sifené polem, elektrické pole, 10 kHz - 1 GHz

(Metoda RE 102)

Zkouska byla provedena v semianechoické komote v rozsahu 2 MHz az 18 GHz pfi horizontélni
a vertikalni polarizaci pfijimacich antén (vyjma antény prutové). ZkouSené zafizeni bylo umisténo
dle obr. 2.Vy$ka méficich antén byla 1,2 m nad zemni vodivou rovinou (prutova 0,8).

Stinény
prostor

MEéfici
pfijimac

Semianechoicka
hala

Obr. 2: Usporadani pii méreni rusivého vyzarovani.

Tabulka 1: Meze RE 102 rusivého vyzaFovani v mérici vzddlenosti 1 m pro pozemni aplikace.

Kmito¢tovy rozsah Vrcholové meze
[MHz] [dB(pV/m)]
2 az 100 24
100 24
18000 69

Nejistota méreni: +5 dB.

Pozndmky k vysledkiom méfeni:
V diagramech predstavuje modry priubéh namérené vrcholové hodnoty rusivého vyzarovani
zkouseného zarizeni a zeleny pritbéh rusivé pozadi v misté méreni.
V protokolu jsou uvedeny obrdzky pribéhii s emisemi maximdlniho ruseni (rezim 4).
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A Cislo protokolu: 6440-553/2008 Datum vydani: 1.10.2008

Det MA Trd 3301INEWG
Att 0 dB AUTO ResBW 10 kH=z
Preamp INPUT 2 Meas T 10 ms Unit dBNV /1
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Obr. 3: Priabéh rusivého vyzarovani v pasmu 2 MHz - 30 MHz. reZim 4.
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A Cislo protokolu: 6440-553/2008 Datum vydéni: 1.10.2008

Marker 1 [T1] Det MA Trd 3104-1M
g dB AUTO 13.27 dBNV/m ResBw 100 kH=z
Preamp INPUT 2 58.52000000 MHz Meas T 1 s Unit ABNV /m
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Obr. 4: Priubéh rusivého vyzarovdni v pasmu 30 MHz - 200 MHz, vertikdlni polarizace mérici
antény, rezim 4. Rusivé vyzarovani, které prekracuje povolené mezni hodnoty neni zpiisobeno
provozem zkouseného zarizeni.
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/QT{!M Cislo protokolu: 6440-553/2008 Datum vydéni: 1.10.2008

Marker 1 [T1] Det MA Trd F104=1M
Attt 0 dB AUTO 14.05 dBYV/m ResBW 100 kH=z
Preamp INPUT 2 58.40000000 MHz Meas T 1 s Unit dBNV/m
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Obr. 5: Prubéh rusivého vyzarovani v pasmu 30 MHz - 200 MHz, horizontdlni polarizace méFici

antény, rezim 4. Rusivé vyzarovani, které prekracuje povolené mezni hodnoty neni zpiisobeno
provozem zkouseného zarizeni.
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{ﬁjﬂ Cislo protokolu: 6440-553/2008 Datum vydani: 1.10.2008

Det MA Trd 3146_1M
Att 0 dB AUTO ResBW 100 kH=z
Preamp INPUT 2 Meas T 10 ms Unit dBNV/m
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Obr. 6: Pribéh rusivého vyzarovani v pasmu 200 MHz - 1 000 MHz, vertikdlni polarizace
mérici antény, reZim 4.
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;“t‘l'UPV Cislo protokolu: 6440-553/2008 Datum vydani: 1.10.2008

Det MA Trd 3146 1M
Att 0 dB AUTO ResBW 100 kHz
Preamp INPUT 2 Meas T 10 ms Unit dBNV/m
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Obr. 7: Prabéh rusivého vyzarovani v pasmu 200 MHz - 1 000 MHz, horizontdlni polarizace
mérici antény, rezim 4.
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At Cislo protokolu: 6440-553/2008 Datum vydani: 1.10.2008

Det MA Trd RE102
Att 0 dB AUTO ResBW 1 MH=z
INPUT 1 Meas T 1l s Unit dBNV/m
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Obr. 8: Prubéh rusivého vyzarovani v pasmu 1000 MHz - 18 000 MHz, vertikdlni polarizace
mérici antény, rezim 4. Rusivé vyzarovani, které prekracuje povolené mezni hodnoty neni zpiisobeno
provozem zkouSeného zarizeni.
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V‘nm Cislo protokolu: 6440-553/2008 Datum vydani: 1.10.2008

Det MA Trd RE102
Att O dB AUTO ResBW 1 MHz
INPUT 1 Meas T 1 s Unit dBNV/m
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Obr. 9: Prubéh rusivého vyzarovani v pasmu 1000 MHz - 18 000 MHz, horizontdlni polarizace
mérici antény, rezim 4. Rusivé vyzarovani, které prekracuje povolené mezni hodnoty neni zpiisobeno
provozem zkouSeného zarizeni.
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Cislo protokolu: 6440-553/2008 Datum vydani: 1.10.2008
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Obr. 11: ZkouSené zarizeni.
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VOP-026 Sternberk, s.p.
divize VTUPV Vyskov

Pocet lista: 1

TECHNICKY KOMENTAR

k vysledkim zkouSek- protokol o zkousce ¢.: 6440-553/2008

ZkouSené zatizeni: ~CA Military-jednotka bez akumulatoru, filtrii a postroje,
CA Military-auto adaptér 12/24V
vyrobni ¢islo: vzorek

VYHOVELO*

pozadavkiim normy: ~ MIL-STD-461E:1999 (COS 599902:2002)

* yyhodnoceni provedeno v souladu s CSN EN 55016-4-2:2005, &lanek 4

Technicky komentaf k vysledkiim zkousSek je informativniho charakteru a je nad ramec
rozsahu akreditace zkuSebny.

Ve Vyskové dne: 1.10.2008

Odpovédny pracovnik: Ing. Zdenék Krejca Lelomik. ﬂb& o
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