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Jméno a adresa zadavatele (zakaznika):
MALINA Safety, s.r.o., Luéni 139/11, 466 01 Jablonec n. N.

Identifikace zkouSeného predmétu: Filtroventilaéni jednotka CA-Military OPCH-5, kompletni sada
s prislugenstvim pro ACR.

Vyrobni &islo: -

Vyrobce: Ecoprotect Zlin — odévni &ast, MALINA Safety — filtroventilagni jednotka
Technicka dokumentace: -
Datum prijeti do zkousky: Metoda zkouseni J-4-760/114

28.06.2007 Metodika — zkousky mechanické odolnosti predmetu a zafizeni

proti pusobeni vibraci a razi

Vedouci zkousky: Ing. Jifi LENIKUS /, [[zc(f‘:fﬂ_h

Datum a misto provedeni zkousky: Zkousku provedl: Ing. Ivan BRADAC /v & Wy
29.06.2007 Ing. Jiti LENIKUS é’,o[z'/
ZKSaSM o [ ODBORZNOLSEN
Datum vyd:ini protokolu: Kontroloval a schvalil vedouci zkuSebny: o | ENEE

02.07.2007 Ing. Ivan STUCHAL

Vysledky zkousky: & et
Piedmét zkousky (filtroventilaéni jednotka CA-Military OPCH-5, kompletni sada s pnslusens‘mm pro
ACR) byl podroben zkouice mechanické odolnosti dle Ceského obranného standardu 999902
Zkousky odolnosti vojenské techniky v{i¢i mechanickym vlivim prostedi® (zkouska ndhodnymi
vibracemi - simulace pozemni pfepravy na obecném nosi¢i) v rozsahu odpovidajicim prob&hu
4 000 km v kazdé zkuSebni ose.

Po ukonéeni zkousky nebylo vizualni kontrolou shleddno mechanické poskozeni. Pfedmét zkousky byl
funkéni. Nedoglo k uvolnéni Sroubovych spoji filtroventila¢ni jednotky.

MEéfici pFistroje: Nazev Platnost kalibrace do
1060452/9 Snima¢ zrychleni M353B18 SN 67962 24.01.2009
ADRESA: VOP-026 Sternberk, s.p.
Vysledky zkou$ky se tykaji jen zkouSeného divize VTUPV Vy3kov
pf‘edmétu_ V. Nejedléh_o 691
682 03 VYSKOV

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore

se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez|Telefon: 517 303 623
cely. Fax: 517 303 605
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1 Predmét zkousSky

Predmétem zkousky byla filtroventilacni jednotka CA-Military OPCH-5, kompletni sada
s piisluenstvim pro ACR. Predmét zkousky byl v transportnim obalu (je soucasti kompletni
sady), vyrobee: Ecoprotect Zlin — odévni ¢ast, MALINA Safety — filtroventilacni jednotka.

2 Cil zkousky

Cilem zkousky bylo ovéfeni mechanické odolnosti vii¢i nahodnym vibracim dle COS 999902
_Zkousky odolnosti vojenské techniky viiti mechanickym vliviim prostfedi* (zkouska nahodnymi
vibracemi — simulace pozemni pfepravy na obecném nosici) v rozsahu odpovidajicim probéhu
4 000 km v kazdé zkuSebni ose. Zkouska byla provedena ve tfech zku§ebnich osach (viz obr. 1, 2
a 3). Doba zkousky: 2.5 h/osa (simulovany probéh 4 000 km/osa). Parametry zkousky jsou
v souladu s COS 999902 (pozemni pteprava, obecny nosi¢, y = 1,8 gms., 1hodina zkousky
odpovida ujeté vzdalenosti 1 600 km) — viz graf 1: ZkuSebni spektrum — obecny nosic.
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Graf 1: Zkuebni spektrum — obecny nosic.
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3 Prubéh a vysledky zkouSky

Piedmét zkousky byl upevnén na stdl vibraéniho zafizeni pomoci upinaciho popruhu a byl
vystaven zadanému vibraénimu zatizeni ve tfech zkuSebnich osach - ve svislé ose (obr. 1),
v pticné ose (obr. 2) a v podélné ose (obr. 3). Pfed zaCatkem zkousky a po zkousce v kazde ose
byla provedena funkéni zkouska (nasazeni zdroje a spusténi ventilatoru — obr. 4) — bez zavad. Po
provedené zkousce nebylo vizualni kontrolou shledano mechanické poSkozeni, nedoslo k uvolnéni
sroubovych spoju filtroventilaéni jednotky.

4 Nejistota méfieni: rozsitena nejistota méfeni zrychleni je + 0,5 %.
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5 Fotodokumentace

Obr. 3: Zkouska v podélné ose.




