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Cislo ukolu / zakazky:

\ VOP-026 Sternberk, s. p. 68/6405/001-286
VTUPV divize VTUPV Vyskov Cislo protokolu:
. s certifikov dnvm svstemem |3k0§tl dle CSN EN ISO 9001 6440-574/2008

Odbor zkouseni techniky - zkuSebni laboratof & 1103 | Vytisk Cislo: 3
akreditovand CIA die CSN EN ISOIEC 17025 | poset listi: 6

w7 ZKUSEBNA EMC Podetphlsh: -
PROTOKOL O ZKOUSCE
EMC

Jméno a adresa zadavatele (zakaznika):

MALINA - Safety s.r.o., Lu¢ni 1391/11, 466 01 Jablonec nad Nisou

Identifikace zkouseného predmétu: CA Military-jednotka bez akumulatoru, filtrii a postroje,
CA Military-auto adaptér 12/24V

Vyrobni &islo: vzorek

Vyrobce: MALINA - Safety s.r.o., Lucni 1391/11, 466 01 Jablonec nad Nisou

Technicka dokumentace: nedodana

Metoda zkouSeni: i
COS 599902:2002 metody - RS103, RS105

Datum prijeti do zkouSky: Vedouci zkousky: '

1.9.2008 Ing. Antonin Kolisek /) bot—
Datum a misto provedeni zkousky: Zkousku provedl: .

1.9 - 12.9.2008 Ing. Antonin Kolisek /¢ teC—

hala EMS Vyskov Ing. Mgr. Frantifek Kudlicka—#-{(-

Datum vydani protokolu: Kontroloval a schvalil vedouci qus‘ebﬁy; i{\ .y

28.9.2008 Ing. Vladimir Vata ;= {/ ‘3\
Vysledky zkousek: e Al

Vysledky zkouSek jsou uvedeny na dalSich listech protokolu.

Uvedena rozsiFend nejistot a méfeni je soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu roziireni K—2,
coz pro normalni rozdélent odpovida pravdépodobnosti pokryti asi 95%.

Adresa: VOP-026 Sternberk, s.p. Poznamky:
divize VTUPV Vygkov
V. Nejedlého 691,
682 03 VYSKOV

Telefon: 517 303 633, 517 303 630
Fax: 517 303 605
Email: a.kolisek@vtupv.cz

Vysledky zkousek se tykaji jen zkouseného predmétu v sestavé uvedené v kapitole 3. Bez pisemného souhlasu
zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.



VT]]PV Cislo protokolu: 6440-574/2008 Datum vystaveni: 28.9.2008

1 POUZITE MERICI PRISTROJE:

Cislo metrologické databaze ~ Nazev

9982041 Generator Marconi 2024
1060271 Generator SMR40
1060301 Zesilovat S0W1000
1060285 Zesilova¢ AS0822-100R
15031 Zesilovac DC-RF 6201
1001414 Anténa EMCO 3303
1060359 Anténa BTA-L
6001 Anténa HORN HF 906
1060375 Monitor pole PMM 8051 spr.
8179 Meéfi¢ vykonu NRT - spr.
15024 Generator NEMP
1060356 PPA anténa

Senzor E slozky pole Prodyn AD 110A
25102 Osciloskop TDS7704B

2 KLIMATICKE PODMINKY PRI ZKOUSENI:

- atmosféricky tlak kPa,
- teplota okoli .
- relativni vlhkost %,

3 ZKOUSENE ZARIZENI:

3.1 Nazev a typ:

CA Military-jednotka bez akumulatort, filtri a postroje, CA Military-auto adapter 12/24V.

3.2 Sestava:

- rozmeéry zkousen¢ho zafizeni: 500 mm > 300 mm x 100 mm,
- adapter.

3.3 Rezimy ¢innosti:

- provozni rezim.

3.4 Usporadani:

- napdajeni ze zdroje 24 V DC .
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VT[]PV Cislo protokolu: 6440-574/2008 Datum vystaveni: 28.9.2008

(8 m) 24V DC
=

adaptér LISN

Obr. 1 ZkousSena sestava.

Obr. 2 Fotografie zkouSeného zatizeni.

4 VYSLEDKY ZKOUSEK

4.1 Odolnost proti pisobeni vysokofrekvencniho elektromagnetického pole
(COS 599902:2002 metoda RS103).

Tato norma se tyka odolnosti elektrickych a elektronickych zafizeni proti vyzafované
energii. Ustanovuje zkuSebni irovné a pozadované zkusebni postupy.

4.1.1 Parametry generovaného signalu:

- kmito¢tové pasmo 2 MHz - 18000 MHz,

- rychlost pfeladovani: kmitoctové pasmo 2 MHz - 30 MHz - 1 % /3 sec,
kmitoctové pasmo 30 MHz - 1000 MHz - 0,5%/3 sec,
kmito¢tove pasmo 1000 MHz - 8000 MHz - 0,1 %/ 3 sec,
kmitoctoveé pasmo 8000 MHz - 18000 MHz - 0,05 %/ 3 sec,

- modulace pulzni AM 1 kHz, strida 50 %,

- intenzita elektrického pole 50 V/m,

- presnost kalibrovaneho pole > 50 V/m v intervalu spolehlivosti 95 %.
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VTUPV Cislo protokolu: 6440-574/2008 Datum vystaveni: 28.9.2008
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a) Nemodulovany vysokofrekvenéni signal ~ b) Pulzné modulovany vysokofrekvencni signal
Vims = 50 V/m (efektivni hodnota)

Obr. 3 Parametry a tvar vystupniho napéti pii kalibraci vysokofrekven¢niho harmonického pole.

4.1.2  Prubéh zkousky a odezva zkouSeného zafizeni:
- smér pusobeni elektromagnetického pole na zkouSené zarizeni:
a) polarizace: H - horizontalni; V - vertikalni (v kmito¢tovéem pasmu 2 MHz - 30 MHz
pouze vertikalni polarizace),
b) vzdalenost antény od zkou3eného zafizeni 1 m.

Smeér pusobeni elektromagnetického

o Polarizace | Vysledek zkousky
pole na zkousSené zafizeni

Celni strana gl i
V A
Vysledek zkousky:
A - normalni funkce v mezich stanovenych vyrobcem, zadatelem o zkousku nebo
zakaznikem

Obr. 4 Rozlozeni pfi zkouSce.
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Cislo protokolu: 6440-574/2008 Datum vystaveni: 28.9.2008

-VTfIPV
4.2 Odolnost proti ruSivému poli, impulzni elektromagnetické pole (COS 59
9902:2002 (MIL-STD-461E:1999) metoda RS 105)

Tato metoda se pouziva k verifikaci schopnosti krytu EUT odolavat prechodnému
(transientnimu) elektromagnetickému poli.

4.2.1

- doba nab&hu impulzu (mezi 10 % a 90 %): od 1,8 ns do 2,8 ns, interval spolehlivosti 95 %
- doba poklesu na polovinu z maxima: 23 ns + 5 ns, interval spolehlivosti 95 %

- vrcholova hodnota amplitudy 50 kV/m, interval spolehlivosti 95 %

- polarita impulzu: kladné, zaporna

- podet impulzi pét kladnych a pét zapornych

- Cetnost opakovani 60 s

Parametry a piesnost generovaného signalu
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Obr. 5 Parametry generovaného transientniho (impulzniho) elektromagnetického pole

4.2.2 Prubéh zkousky a odezva zkouseného zarizeni

- bylo aplikovano 5 impulzi s ¢asovou prodlevou vétsi nez 1 impulz/minutu.

Intenzita elektricke Orientace EUT Visledek zkoutk
slozky pole [kV/m] v anténé S
A
50 LS
y A

Vysledek zkousky:

A - normalni funkce v mezich stanovenych vyrobcem,

zakaznikem
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,VTUPV Cislo protokolu: 6440-574/2008 Datum vystaveni: 28.9.2008
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Obr. 6 Umisténi zkouseného zarizeni v anténé

KONEC PROTOKOLU
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VOP-026 Sternberk, s.p.
divize VTUPV Vyskov
----- -- ---- Pocet lista: 1|

TECHNICKY KOMENTAR

k vysledkim zkousek - protokol o zkousce ¢. 6440-574/2008

Zkousen¢ zatizeni: CA Military-jednotka bez akumulatort, filtrGi a postroje, CA Military-auto
adaptér 12/24V

Vyrobni ¢islo: vzorek
VYHOVELO

pozadavkiim normy:  COS 599902:2002 metody - RS103, RS105

Poznamka:

Technicky komentat k vysledkim zkousek je informativniho charakteru a je nad ramec
rozsahu akreditace zkusebny EMC.

Ve Vyskové dne: 28.9.2008

Odpovédny pracovnik: Ing. Antonin Kolisek bl




