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Podet lista: 1

TECHNICKY KOMENTAR

k vysledktim zkousek- protokol o zkouSce ¢.: 6440- 573/2005

ZkouSené zatfizeni: Clean-air Military
vyrobni ¢islo: CM 25 0003
vyhovélo

pozadavkim normy: COS 599902: 2002 ( MIL-STD 461 E)
metoda: RE 102

Technicky komentst k vysledkiim zkousek je informativniho charakteru a je nad
ramec rozsahu akreditace zkuSebny.

Ve Vyskove dne: 26.09.2005

Odpovédny pracovnik: Ing. Milan Rydel \/) '
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Odbor zkou$eni techniky — zkuSebni laborator ¢. 1103

Viytisk ¢&islo: 1

akreditovani CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025 Potet listi: 6
ZKUSEBNA EMC Pocet pfiloh: -
PROTOKOL O ZKOUSCE

EMC

Jméno a adresa zadavatele ( zdkaznika): Malina — Safety s.r.o

Luéni 1391/11, 466 01 Jablonec nad Nisou

Identifikace zkouSeného pFredmétu: Clean-air Military

Vyrobni éislo :
Vyrobce :

CM 25 0003
Malina — Safety s.r.o
Luéni 1391/11, 466 01 Jablonec nad Nisou

Technicka dokumentace: o=

Metoda zkouSeni :

COS 599902: 2002 ( MIL-STD 461 E) metody RE102, CE 102

Datum pf¥ijeti do zkousky: Vedouci zkousky
15.12.2004 Ing. Antonin Kolisek 4 42—
Datum a misto provedeni zkousky: | Zkousku provedl: Vi, o )
21.09.2005 Ing. Milan Rydel M \l (UM /{ WI—
Semianechoicka hala Vygkov : x\ DES LR
Datum vydani protokolu : Kontroloval a schvilil vedouci zkuSebny: = 0
Ing. Vladimir VANA /= / '
26.09.2005
razitko :
Vysledky zkouSky:

Vysledky zkousky jsou na dalsich stranach protokolu

Meéf¥ici pFistroje:

Inventdrni cislo Ndzev Platnost kalibrace
1060376 Mgfici pfijiima¢ R&S ESIB 40 05/2006
1001621 Anténa ,.Biconical* EMCO 3104C 10/2005
9921052 Log. per. anténa EMCO 3146 10/2005
1001620 Anténa ,,Active Rod“ EMCO 3301/B 11/2005

100068 Anténa ,.Horn“ R&S HF 906 (1-18 GHz) 01/2006
1060444 Piedzesilova¢ HP 8449B (1-26.5 GHz) 10/2005
1001688 Koax kabel CHA 9513 N (10 m) 05/2006

6007-1 Koax kabel RTK 106-U1 02/2006

Vysledky zkousSek se tykaji Adresa: VOP-026 Sternberk, s.p.

jen zkouSeného predmétu. divize VTUPV Vyskov

V. Nejedlého 691,
682 03 VYSKOV
Bez pisemného souhlasu zku$ebni laboratore se Telefon: 517 303 639, 517 303 631
nesmi protokol reprodukovat jinak, neZz cely. Fax: 517 303 605
E-mail: m.rydel@vtupv.cz
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1 NAZEV A TYP VYROBKU;

Clean-air Military (filtroventilaéni jednotka ochranného protichemického obleku)

2 SESTAVA ZKOUSENEHO PREDMETU:

EUT bez vn&jsich soucasti

3 REZIMY_CINNOSTI ZKOUSENEHO ZARIZENI:

provoz
4 KLIMATICKE PODMINKY PRI ZKOUSCE:
- atmosféricky tlak 96,9 kPa
- teplota okoli 21 °C

- relativni vlhkost 45 %

Obr. 1 EUT
6_VYSLEDKY ZKOUSKY

1 RUSIVE VYZAROVANI _ METODA RE 102

Zkougka byla provedena ve vzdélenosti 1 m zkouSeného pfedmétu za 3 orientaci vici EUT.

Zkouska byla podle pouzitych antén rozdélena do nékolika podrozsahi:
- 2-30 MHz aktivni prutova anténa
- 30 az 200 MHz bikonicka anténa, horizontalni i vertiklni polarizace
- 200 az 1000MHz logaritmicko periodick4 anténa, horizontélni i vertikalni polarizace
- 1 az 18 GHz anténa HORN, horizontalni i vertikalni polarizace
Vyska antén byla 1,2 m nad zemi




Cislo protokolu:
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LY T s g Datum vydani: 26.09.2005
Tabulka 1 Meze rusivého pole v méfici vzdalenosti 1 m:
Kmitoétovy rozsah Vrcholova mez
MHz dBuV/m
2 az 100 24
100 az 18 000 24 az 69

*mez roste v pasmu 0,1 aZ 18 GHz linearné s logaritmem kmitoc¢tu

Nejistota méfeni =5 dB

Vysledky:

Swr

V obrazcich jsou uvedeny nejneptiznivéjsi vysledky z méfeni na 2 kusech EUT ze

3 sméri.

Pozndmky k obrazkim:

Prithéhy v obrdzcich predstavuji vrcholové hodnoty. Modré pritbéhu odpovidaji provozu

EUT, zelené predstavuji pozadi.
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Obr. 2 Pribéh rudivého vyzafovani 2-30 MHz, misto 1




List ¢islo:

L VOP-026 Sternberk, s.p. | 1510 protokolu:
VA R LS

divize VIUPV Vyskov Datum vydén:

6440-573/2005
4
26.09.2005

®

&0

Det MA Trd
Att O 4dB AUTO ResBW 100 kH=z
Preamp INPUT 2 Meas T 1 s Unit

3104—1M

dBNV/m

100 MH=z

45

1MA
2

15

10

Date

@

30 MH=z

H 23.8SEP.2005 08:41:59

200 MH=z

Obr. 3 Pribéh rusivého vyzafovani 30 - 200 MHz, misto 1, horizontélni polarizace
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Obr. 4 Priib&h rugivého vyzafovéni 30 - 200 MHz, misto 1 vertikalni polarizace
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Obr. 5 Prabéh rusivého vyzatovani 200 - 1000 MHz, misto 1, horizontélni polarizace
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Obr. 6 Prib&h rudivého vyzatovani 200 - 1000 MHz, misto 1 vertikalni pelanzaée
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Obr. 7 Pribéh rusivého vyzatovani 1 - 18 GHz, misto 1, horizontalni polarizace
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Obr. 8 Priib&h ruivého vyzafovani 1 - 18 GHz, misto 1 vertikalni polarizace

5.2 VEDENE EMISE METODA CE 102

Zkouska nebyla provedena vzhledem k tomu, Ze zkouSené zafizeni je napajeno z internich

baterii, které neslouZi k napajeni dalSich zafizeni.
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