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TECHNICKY KOMENTAR
k vysledkam zkousek - protokol o zkousce ¢. 6440-598/2005

Zkousené zafizeni: Clean-air Military
Vyrobni &islo: CM 25 0003
VYHOVELO

pozadavkim normy: COS 59 9902:2002 (MIL-STD-461E:1999) metoda - RS103, RS105,
MIL-STD-464(1997) metoda - elekirostaticky impulz

Poznamka:

Technicky komentaf k vysledkiim zkoudek je informativniho charakteru a je nad ramec
rozsahu akreditace zkusebny EMC.

Ve Vyskoveé dne: 5.10.2005

-

Odpovédny pracovnik: Ing. Antonin Kolisek & Lotz
podpis
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PROTOKOL O ZKOUSCE
EMC

Jméno a adresa zadavatele (zikaznika):

Malina-Safety s.r.o., Luéni 1391/11, 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikace zkou$eného pfedmétu: Clean-air Military

Vyrobni ¢islo: CM 25 0003

Vyrobce: Malina-Safety s.r.o., Lugni 1391/11, 466 01 Jablonec nad Nisou
Technicka dokumentace: nedodana

Metoda zkouSeni: COS 59 9902:2002 (MIL-STD-461E:1999) metoda - RS103, RS105,
MIL-STD-464(1997) metoda - elektrostaticky impulz

Datum prijeti do zkousky: Vedouci zkoudky:

21.9.2005 Ing. Antonin Kolisek by b —=

Datum a misto provedeni zkousky: | Zkousku provedl: Ing. Antonin Kolisek # 45—
21.9.2005 ‘ Ing. Mgr. Frantisek Kudlicka j,&f{, :

VTUPV Vyskov Radislav Miksik b xh,l.w& .

Datum vydéni protokolu: Kontroloval a schvalil vedouci zkuSebnys ~~ .2\

5.10.2005 Ing. Vladimir Vana { & /ot r/; Vs
k I-I"I ‘f'll &= |

Vysledky zkousek: a2\

Vysledky zkousek jsou uvedeny na dalSich listech protokolu. Ny~ 7
Meéfici piistroje:

Cislo metrologické databdze Ndzev Platnost kalibrace
9982041 Generétor Marconi 2024 nepodléha kalibraci
9002003 Generator SMR40 nepodléha kalibraci
9931049 Zesilova¢ S0W1000 nepodléha kalibraci
9002013 Zesilova¢ AS0822-100R nepodléha kalibraci

Zesilova¢ DC-RF 6201 nepodléha kalibraci
1001414 Anténa EMCO 3303 nepodléha kalibraci
0982023 Anténa BTA-L nepodléha kalibraci
6001 Anténa HORN HF 906 nepodléha kalibraci
9961019 Monitor pole PMM 8051 spr. 6.2006
9982019 Generator PESD 1600 4.2006
7390067 Osciloskop TDS784D 5.2006
Generator NEMP + anténa nepodléha kalibraci
Senzor E slozky pole Prodyn AD 110A 11. 2005
Vysledky zkouSek se tykaji jen Adresa: VOP-026 Sternberk, s.p.
zkouSeného predmétu. divize VTUPV VySkov

V. Nejedlého 691, 682 03 VYSKOV

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se | Telefon: 517 303 632, 517 303 630
nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely. Fax: 517 303 605
Email:  r.miksik@vtupv.cz
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1 NAZEV A TYP ZKOUSENEHO ZARIZENI:

- Clean-air Military

2 SESTAVA ZKOUSENEHO ZARIZENI:

- EUT bez vnéjsich soucasti

REZIMY CINNOSTI ZKOUSENEHO ZARIZENI

=

- provoz pii napé4jeni z vnitfnich baterii, poloha pfepinace ¢.2

4 KLIMATICKE PODMINKY PRI ZKOUSENI

- atmosféricky tlak 96,9 kPa
- teplota okoli 21 °C
- relativni vlhkost 58 %

th

USPORADANI ZKOUSENEHO ZARIZENI
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Cislo protokolu: 6440-571/2005
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Datum vystaveni: 22.9.2005

6 VYSLEDKY ZKOUSEK

6.1 Odolnost proti plisebeni vysokofrekvenéniho elektromagnetického pole (COS 59 9902:

2002 (MIL-STD-461E:1999) metoda RS103)

Tato norma se tyka odolnosti elektrickych a elektronickych zafizeni proti vyzafovane
energii. Ustanovuje zkugebni trovné a pozadované zkuSebni postupy.

6.1.1

Parametry generovaného signilu

- kmitoétové pasmo 2 MHz - 18000 MHz
- pielad'ovani logaritmicke:

- kmito&tové pasmo 2 MHz - 30 MHz
- kmitoétové pasmo 30 MHz - 1000 MHz

- kmitottové pasmo 1000 MHz - 8000 MHz
- kmito&tové pasmo 8000 MHz - 18000 MHz

- modulace pulzni 1 kHz 50 %
- intenzita elektrického pole 50 V/m
- presnost kalibrovaného pole 0 az + 50 V/m, interval spolehlivosti 95 %
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b) Modulovany vysokofrekvenéni signal
Vms = 36 V/m (efektivni hodnota)

Obr. 2 Parametry a tvar vystupniho napéti pfi kalibraci vysokofrekvenéniho harmonického pole

6.1.2 Pribéh zkousky a odezva zkoudeného zafizeni

- smér piisobeni elektromagnetického pole na zkouSené zafizeni:
a) polarizace: H - horizontalni; V - vertikalni
b) vzdélenost antény od zkouseného zafizeni 1m

Smér plisobeni elektromagnetic- Phlirss Vysledek
kého pole na zkousené zafizeni zkousky
Celni strana 3 i
Vysledek zkousky:

A - normalni funkce v mezich stanovenych vyrobcem, Zadatelem o ckouiku nﬂbr.}

zakaznikem

mf-f
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6.2 Odolnost proti rusSivému poli

impulzni elektroma
MIL-STD-461E:1999) metoda RS 105

netické pole (COS 59 9902:2002

Tato metoda se pouzivd k verifikaci schopnosti krytu EUT odolavat piechodnému

(transientnimu) elektromagnetickému poli.

6.2.1 Parametry a pi‘esnost generovaného signilu
- doba nab#hu impulzu (mezi 10 % a 90 %): od 1.8 ns do 2.8 ns, interval spolehlivosti 95 %
- doba poklesu na polovinu z maxima: 23 ns = 5 ns, interval spolehlivosti 95 %
- vrcholova hodnota amplitudy 50 kV/m, interval spolehlivosti 95 %
- polarita impulzu: kladna, zéporna
- potet impulzi pét kladnych a pét zapornych
- Cetnost opakovani 60 s
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Obr. 3 Parametry generovaného transientniho (impulzniho) elektromagnetického pole
6.2.2 Priibéh zkousky a odezva zkouSeného zafizeni
- bylo aplikovéano 5 impulzi s ¢asovou prodlevou vetsi nez 1 impulz/minutu, nebyla pozoro-
vana #adn4 odezva zkouseného zafizeni
Intenzita elektrické sloZky pole [kV/m] Vysledek zkousky
50 A
Vysledek zkousky:

A - normélni funkce v mezich stanovenych vyrobcem, Zadatelem o zkousku nebo
zakaznikem S
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Obr. 8 Naméteny pribéh intenzity elektromagnetického pole (paty impulz)

anténa
kontejner /
generdtoru
\EUT

Obr. 9 Umisténi zkouseného zafizeni v simuldtoru

6.3 Odolnost proti piusobeni elektrostatického impulzu - ESD (MIL-STD-464:1997 metoda
elektrostaticky impulz, CSN EN 61000-4-2:1997 + A1:1999 + Z1:2001)

Tato norma se tyka pozadavkd na odolnost a metod zkousek elektrickych a elektronickych
zafizeni vystavenych vybojiim elektrostatické elektfiny zpisobenych obsluhou bud’ pfimo a nebo na

prilehle piedméty.

6.3.1 Parametry a presnost generovaného impulzu

- doba nabéhu pfi sepnuti vyboje 0.85 ns £ 0,15 ns, interval spolehlivosti 95 %
- polarita kladna, zaporna

- prvni vrchol proudu vyboje: amplituda 8 kV proud 30 A + 3 A, interval spolehlivosti 95 %
- proud pii 30 ns: amplituda 8 kV proud 16 A + 4.8 A, interval spolehlivosti 95 %;

- proud pfi 60 ns: amplituda 8 kV proud 8 A + 2.4 A, interval spolehlivosti 95 % .
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Obr. 10 Parametry tvaru viny vystupniho proudu generatoru elektrostatického vyboje

6.3.2 Priibéh zkousky a odezva zkouSeného zafizeni

- injektaZ provedena jen do téch mist a povrchii zkouSeného zafizeni, kterd jsou pfistupna
obsluze pii b&Zném uZivani - povrch zkouseného zafizeni, ovladaci prvky, Srouby
- poéet vybojh aplikovanych pfi zkousce: deset kladné polarity a deset zaporn¢ polarity

Zpusob pusobeni na zkouSené zafizeni ‘::]Illg l:;“;;iﬁie% Eﬁﬁg
Vvboj vzduchem i 2
it . =15 A
Primé ptsobeni = e A
Kontaktni vyboj T A
Vodorovna +8 A
Nepiimé piisobeni vazebni deska -8 A
- kontaktni vyboj Svisla + 8 A
vazebni deska -8 A
Vysledek zkousky:
A - normalni funkce v mezich stanovenych vyrobcem, zadatelem o zkousku nebo
zdkaznikem )
/T W
KONEC PROTOKOLU ,/" . e .



