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Kloubová odsávací ramena Strana 3

Kloubové odsávací 
rameno s vnější 
konstrukcí.

Kloubové odsávací 
rameno s vnitřní 
konstrukcí.

Kloubové 
odsávací rameno 
pro výbušná 
prostředí ATEX.

Přenosné a mobilní odsavače Strana 15

AER 201 UNI 2 ICAF
Přenosná 
odsávací jednotka 
pro svářečské 
dýmy.

Profesionální 
mobilní odsávací 
jednotka pro 
svářečské dýmy.

Profesionální 
mobilní odsávací 
jednotka pro 
intenzivní použití.

UNI 4 OTS
Profesionální 
mobilní odsávací 
jednotka pro 
svařování, 
broušení a řezání.

Profesionální 
mobilní odsávací 
jednotka 
pro napojení 
k odsávaným 
hořákům. 

Odsavače k umístění na zeď Strana 35

ICAP 2
Odsávací jednotka 
k umístění na 
zeď.
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EASY
Mobilní odsávací 
systém.

Odsávané stoly Strana 47

BA ABF
Odsávané stoly. Odsávané stoly 

s filtrací.
Modulární 
odsávací systém 
pro odsávané 
stoly.
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FOX
Profesionální 
odsavač pro 
olejové mlhy 
a dýmy.
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ARMOTECH
ODSÁVACÍ RAMENO S VNĚJŠÍ 
KONSTRUKCÍ
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ARMOTECH 
ODSÁVACÍ RAMENO S VNĚJŠÍ KONSTRUKCÍ

Použití Odsávání svářecích dýmů a mikro-částic

Konstrukce Vyztužená ocel a hliník

Aplikace

CHARAKTERISTIKA
Díky kvalitním materiálům a inovativnímu 
designu odsávací rameno Armotech umožňuje 
pracovníkovi snadnou manipulaci a drží stabilně 
v požadované pozici.
Verze pro umístění na zeď může být vybavena 
odsávacím motorem EV, nebo připojena na 
centrální rozvod.
Verze pro mobilní odsavače a odsávané stoly 
umožňuje rotaci 360°.

KONSTRUKCE
Vnější nosná konstrukce z vyztužené oceli 
garantuje dlouhodobou životnost a
hliníkové trubky nízkou hmotnost a snadnou 
montáž.
Nasávací koncovka má unikátní tvar zajišťující 
maximální účinnost a je vybavená uzavírací 
klapkou.
Lze také dovybavit LED osvětlením.

CERTIFIKÁTY

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kód Průměr Délka Průtok 
vzduchu

Pokles tlaku Celková 
hmotnost

mm mm m3/h Pa kg
ARMOTECH 100/1 100 1200 400 - 600 650 8

ARMOTECH 100/2 100 2000 400 - 600 850 10

ARMOTECH 100/3 100 3000 400 - 600 850 12

ARMOTECH 125/2 125 2000 700 - 1000 800 11

ARMOTECH 125/3 125 3000 700 - 1000 800 19

ARMOTECH 125/4 125 4000 700 - 1000 800 23

ARMOTECH 160/2 160 2000 1000 - 1400 700 13

PLASMA
CUTTING

MIG MAG Pulse 
MIG MAG

MMA
Stick 

electrode

TIG
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

ARMOTECH 160/3 160 3000 1000 - 1400 700 21

ARMOTECH 160/4 160 4000 1000 - 1400 700 25

ARMOTECH - PRO MOBILNÍ JEDNOTKY A ODSÁVANÉ STOLY 

POPIS A CENY

Ø 160 mm Kód Popis
ARMOTE-
CH160200 ARMOTECH odsávací rameno pro mobilní jednotky Ø 160 mm - L. 2000 mm

ARMOTE-
CH160300 ARMOTECH odsávací rameno pro mobilní jednotky Ø 160 mm - L. 3000 mm

ARMOTE-
CH160400 ARMOTECH odsávací rameno pro mobilní jednotky Ø 160 mm - L. 4000 mm

ARMOTECH - K UMÍSTĚNÍ NA ZEĎ 

POPIS A CENÍK

Ø 160 mm Kód Popis
ARMOTE-
CH160201 ARMOTECH odsávací rameno pro umístění na zeď Ø 160 mm L. 2000 mm

ARMOTE-
CH160301 ARMOTECH odsávací rameno pro umístění na zeď Ø 160 mm L. 3000 mm

ARMOTE-
CH160401 ARMOTECH odsávací rameno pro umístění na zeď Ø 160 mm L. 4000 mm

NÁSTĚNNÉ DRŽÁKY

Nástěnný držák 
pro centrální 
odsávání

Produktový kód Popis

CWB02018000100 Nástěnný držák pro připojení flexibilní hadice Ø 100 mm

CWB02018000000 Nástěnný držák pro připojení flexibilní hadice Ø 125 - 160 mm

CWB020180EV000 Nástěnný držák pro Armotech Ø 125-160 mm a odsávací motor 
EV

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
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ARMOFLEX 
KLOUBOVÉ RAMENO S VNITŘNÍ KONSTRUKCÍ

Použití Odsávání svářecích dýmů a mikročástic

Konstrukce Vyztužená ocel a vrstvené PVC

Použití

CHARAKTERISTIKA
Díky kvalitním materiálům 
a inovativnímu designu 
odsávací rameno Armoflex 
umožňuje pracovníkovi 
snadnou manipulaci a drží 
stabilně v požadované pozici.
Verze pro umístění na zeď 
může být vybavena odsávacím 
motorem EV, nebo připojena 
na centrální rozvod.
Verze pro mobilní odsavače 
a odsávané stoly umožňuje 
rotaci 360°.

KONSTRUKCE
Vnitřní nosná konstrukce 
z vyztužené oceli garantuje 
dlouhodobou životnost a
vnější plášť z vrstveného PVC 
zaručuje nízkou hmotnost 
ramene a odolnost proti 
svářecímu rozstřiku a jiskrám.
Nasávací koncovka má unikátní 
tvar zajišťující maximální 
účinnost a je vybavená 
uzavírací klapkou.
Lze také dovybavit LED 
osvětlením.

 ARMOFLEX 200
Kloubové rameno o průměru 
200 mm pro velké průtoky 
vzduchu s vnější konstrukcí. 

CERTIFIKÁTY

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produktový kód Průměr Délka Průtok 
vzduchu

Ztráta tlaku Celková 
hmotnost

mm mm m3/h Pa kg
ARMOFLEX 160/2 160 2000 1000 - 1200 850 13

ARMOFLEX 160/3 160 3000 1000 - 1200 850 14

ARMOFLEX 160/4 160 4000 1000 - 1200 850 15

MIG MAG Pulse 
MIG MAG

MMA
Stick 

electrode

TIG



O
D

SÁ
VA

CÍ
 R

AM
EN

A

7Tel.: +420 483 356 600 | obchod@malina-safety.cz | www.malina-safety.cz

W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

ARMOFLEX 200/2 200 2000 1800 - 2200 750 21

ARMOFLEX 200/3 200 3000 1800 - 2200 750 23

ARMOFLEX 200/4 200 4000 1800 - 2200 750 26

ARMOFLEX ODSÁVACÍ RAMENO PRO MOBILNÍ JEDNOTKY A  ODSÁVANÉ 
STOLY 

POPIS A CENÍK

Ø 160 mm Produktový kód Popis

ARMOFLEX160200 ARMOFLEX odsávací rameno pro mobilní jednotky Ø 160 mm L. 2000 mm

ARMOFLEX160300 ARMOFLEX odsávací rameno pro mobilní jednotky Ø 160 mm L. 3000 mm

ARMOFLEX160400 ARMOFLEX odsávací rameno pro mobilní jednotky Ø 160 mm L. 4000 mm

ARMOFLEX PRO UMÍSTĚNÍ NA ZEĎ 

POPIS A CENÍK

Ø 160 mm Produktový kód Popis

ARMOFLEX160201 ARMOFLEX odsávací rameno pro umístění na zeď Ø 160 mm L. 2000 mm

ARMOFLEX160301 ARMOFLEX odsávací rameno pro umístění na zeď Ø 160 mm L. 3000 mm

ARMOFLEX160401 ARMOFLEX odsávací rameno pro umístění na zeď Ø 160 mm L. 4000 mm

NÁSTĚNNÉ DRŽÁKY

Nástěnný držák 
pro centrální 
odsávání 

Produktový kód Popis

CWB02018000000 Nástěnný držák pro připojení flexibilní hadice Ø 160 mm
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Nástěnné držáky 
pro odsávací 
motory EV

Produktový kód Popis

CWB020180EV000 Nástěnný držák pro Armoflex Ø 160 mm a odsávací motor EV

ARMOFLEX 200 ODSÁVACÍ RAMENO PRO UMÍSTĚNÍ NA ZEĎ 

POPIS A CENÍK

Ø 200 mm Produktový kód Popis

ARMOFLEX200202 ARMOFLEX odsávací rameno pro umístění na zeď- Ø 200 mm 
L. 2000 mm

ARMOFLEX200302 ARMOFLEX odsávací rameno pro umístění na zeď- Ø 200 mm 
L. 3000 mm

ARMOFLEX200402 ARMOFLEX odsávací rameno pro umístění na zeď- Ø 200 mm 
L. 4000 mm

ARMOFLEX 
KLOUBOVÉ RAMENO PRO ODSÁVÁNÍ SVAŘOVACÍCH 
DÝMŮ A MIKROČÁSTIC
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

PAB prodlužovací 
rameno

Produktový kód Popis

PAB16000001000 Prodlužovací rameno PAB 1 s adaptérem pro motor EV 
Ø 160 mm L.1000 mm 

PAB16000002000 Prodlužovací rameno PAB 1 s adaptérem pro motor EV 
Ø 160 mm L. 2000 mm

PAB16000003000 Prodlužovací rameno PAB 1 s adaptérem pro motor EV 
Ø 160 mm L. 3000 mm

PAB16000004000 Prodlužovací rameno PAB 1 s adaptérem pro motor EV 
Ø 160 mm L.4000 mm

PAB16000005000 Prodlužovací rameno PAB 1 s adaptérem pro motor EV 
Ø 160 mm L.5000 mm

PAB20000001000 Prodlužovací rameno PAB 2 s adaptérem pro motor EV 
Ø 200 mm L. 1000 mm

PAB20000002000 Prodlužovací rameno PAB 2 s adaptérem pro motor EV 
Ø 200 mm L. 2000 mm

PAB20000003000 Prodlužovací rameno PAB 2 s adaptérem pro motor EV 
Ø 200 mm L. 3000 mm

PAB20000004000 Prodlužovací rameno PAB 2 s adaptérem pro motor EV 
Ø 200 mm L. 4000 mm

OSVĚTLENÍ NASÁVACÍ KONCOVKY

LED osvětlení 
nasávací koncovky

Produktový kód Popis

ARMOLIGHT00005 LED osvětlení nasávací koncovky (kit)

* Doporučujeme objednat rameno s osvětlením 
namontované přímo z výroby.

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
A NÁHRADNÍ DÍLY
PRO ARMOTECH A ARMOFLEX ODSÁVACÍ RAMENA
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ODSÁVACÍ MOTORY

EV odsávací 
motory

Produktový kód Popis

EV015020110M04 EV15 odsávací motor 1,1kW 230V/1Ph/50Hz vč. adaptéru 
Ø 178 mm pro flexibilní hadice

EV015020110M05 EV15 odsávací motor 1,1kW 230V/1Ph/50Hz vč. adaptéru 
Ø 180 mm pro pevnou trubku

EV015020110T04 EV15 odsávací motor 1,1kW 400V/3Ph/50-60Hz vč. adaptéru 
Ø 178 mm pro flexibilní hadice

EV015020110T05 EV15 odsávací motor 1,1kW 400V/3Ph/50-60Hz vč. adaptéru 
Ø 180 mm pro pevnou trubku

EV018020150M04 EV18 odsávací motor 1,5kW 230V/1Ph/50Hz vč. adaptéru 
Ø 178 mm pro flexibilní hadice

EV018020150M05 EV18 odsávací motor 1,5kW 230V/1Ph/50Hz vč. adaptéru 
Ø 180 mm pro pevnou trubku

EV018020150T04 EV18 odsávací motor 1,5kW 400V/3Ph/50-60Hz vč. adaptéru 
Ø 178 mm pro flexibilní hadice

EV018020150T05 EV18 odsávací motor 1,5kW 400V/3Ph/50-60Hz vč. adaptéru 
Ø 180 mm pro pevnou trubku

EV030020220M07 EV18 odsávací motor 2,2kW 230V/1Ph/50Hz vč. adaptéru 
Ø 198 mm flexibilní hadice

EV030020220T07 EV30 odsávací motor 2,2kW 400V/3Ph/50-60Hz vč. adaptéru 
Ø 198 mm pro pevnou trubku

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY
PRO ARMOTECH A ARMOFLEX ODSÁVACÍ RAMENA
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o nARMOTEX

KLOUBOVÉ ODSÁVACÍ RAMENO 
PRO POTENCIÁLNĚ VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ ATEX

Použití odsávání svářecích dýmů a částic

Konstrukce Nerezová ocel AISI 304

Použití

CHARAKTERISTIKA
Díky kvalitním materiálům 
a inovativnímu designu 
odsávací rameno ARMOTEX 
umožňuje pracovníkovi 
snadnou manipulaci a drží 
stabilně v požadované pozici.
Je vhodné pro použítí 
v potenciálně výbušných 
prostředích dle standardů 
ATEX (Atex CE Ex II3GD 86°C)
Není určeno pro odsávání 
prachu a kapalin.

*Na zakázku lze dodat 
odsávací motor ve verzi ATEX

KONSTRUKCE
Konstrukce odsávacího ramene 
se skládá z nerezové oceli AISI 
304,
T20 antistatické flexibilní 
hadice a kónické nerezové 
nasávací koncovky, která je 
vybavená uzavírací klapkou.

 

CERTIFIKÁTY

MIG MAG Pulse 
MIG MAG

MMA
Stick 

electrode

TIG
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ARMOTEX ODSÁVACÍ RAMENO PRO UMÍSTĚNÍ NA ZEĎ 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produktový kód Průměr Délka Průtok 
vzduchu

Pokles tlaku Celková 
hmotnost

mm mm m3/h Pa kg
ARMOTEX 125/2 125 2000 700 - 1000 800 22

ARMOTEX 125/3 125 3000 700 - 1000 800 25

ARMOTEX 125/4 125 4000 700 - 1000 800 30

ARMOTEX 160/2 160 2000 1000 - 1400 700 25

ARMOTEX 160/3 160 3000 1000 - 1400 700 28

ARMOTEX 160/4 160 4000 1000 - 1400 700 32

POPIS A CENÍK

Ø 160 mm Produktový kód Popis
ARMOTEX1602001 ARMOTEX kloubové rameno - Ø 160 mm - L. 2000 mm - ATEX 

schválení - Zóna 2

ARMOTEX1603001 ARMOTEX kloubové rameno - Ø 160 mm - L. 3000 mm - ATEX 
schválení - Zóna 2

ARMOTEX1604001 ARMOTEX kloubové rameno - Ø 160 mm - L. 4000 mm - ATEX 
schválení - Zóna 2

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DRŽÁKY NA STĚNU

Nástěnný držák 
pro centrální 
odsávání

Produktový kód Popis

CWB0201800000X Nerezový držák na zeď - Ø 125-160 mm

Adaptér pro 
flexibilní hadice

Produktový kód Popis

ACCIBSX0000RF3 Nerezový adaptér pro flexibilní hadice - Ø 125 mm

ACCIBSX0000RF1 Nerezový adaptér pro flexibilní hadice - Ø 160 mm

ODSÁVACÍ MOTORY

ARMOTEX
KLOUBOVÉ ODSÁVACÍ RAMENO PRO POTENCIÁLNĚ 
VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ ATEX



O
D

SÁ
VA

CÍ
 R

AM
EN

A

13Tel.: +420 483 356 600 | obchod@malina-safety.cz | www.malina-safety.cz

W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

Odsávací motor 
- ATEX schálení 
Zóna 2 plyn*

Produktový kód Popis

RC031020110T0X RC 310/2 odsávací motor 1,5kW 400V ATEC, zóna II 3GD pro 
ARMOTEX

* Další modely na vyžádání

NÁHRADNÍ DÍLY

HADICE

T20 AS 
ANTISTATICKÁ 
FLEXIBILNÍ 
HADICE

Produktový kód Popis

DBT20AS160045 T20AS polyuretanová antistatická flexibilní hadice Ø 160 mm 
L. 0,45 m 

DBT20AS160090 T20AS polyuretanová antistatická flexibilní hadice Ø 160 mm 
L. 0,90 m 

NASÁVACÍ KONCOVKY

Nasávací 
koncovka

Produktový kód Popis

DBCAPPA125INOX Kónická nerezová nasávací koncovka Ø 125 mm 

DBCAPPA160INOX Kónická nerezová nasávací koncovka Ø 160 mm
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

MOBILNÍ ODSÁVACÍ 
JEDNOTKY

W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

AER 201
PŘENOSNÁ ODSÁVACÍ JEDNOTKA

strana  
16

UNI 2
PROFESIONÁLNÍ MOBILNÍ 
ODSÁVACÍ JEDNOTKA

strana  
18

ICAF
PROFESIONÁLNÍ MOBILNÍ 
ODSÁVACÍ JEDNOTKA PRO 
INTENZIVNÍ POUŽITÍ

strana  
23

UNI 4
PROFESIONÁLNÍ MOBILNÍ 
ODSÁVACÍ JEDNOTKA 
S AUTOMATICKÝM ČIŠTĚNÍM 
FILTRŮ 

strana  
27

OTS
PROFESIONÁLNÍ MOBILNÍ 
ODSÁVACÍ JEDNOTKA 
K NAPOJENÍ NA ODSÁVANÉ 
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30
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AER 201
PŘENOSNÁ ODSÁVACÍ JEDNOTKA PRO ODSÁVÁNÍ SVÁŘECÍCH DÝMŮ

Použití Odsávání svářecích dýmů

Konstrukce Lakovaná ocel

Oblast použití

CHARAKTERISTIKA 
Lehká přenosná jednotka 
s DC kartáčovým motorem 
a regulací průtoku vzduchu.

FILTRY
Jednotka filtruje vzduch ve 
3stupních
Ocelový předfiltr, Cartridgový 
filtr a uhlíkový filtr. 
 
DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ
Odsávané hořáky. 

KONSTRUKCE 
Ocelová konstrukce opatřená 
práškovým lakem odolným 
proti náhodným nárazům 
s nízkou hmotností pro 
snadné přenášení jednotky.
Flexibilní hadice 
s magnetickým držákem.

 POUŽITÍ 
Odsávání svářecích dýmů 
(pro občasné použití) se 
středně nízkými koncentracemi 
škodlivých látek.
Jednotka je vhodná pro 
uzavřené a těžko dostupné 
prostředí, kde není možné 
použít standardní mobilní 
jednotky.

CERTIFIKÁTY BALENÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model Ø 
flexibilní 
hadice

Délka Výkon 
motoru

Sací 
výkon 
motoru

Max. 
průtok

Účinnost 
filtrace

Hlučnost Celková 
hmotnost

mm mm kW/V/Hz m3/h m3/h % dB (A) kg
AER21C00A0A00 50 2000 1,1/230/50 250 110 >99% 72 20

AER21C00ARA00 50 2000 1,1/230/50 250 110 >99% 72 20

MIG MAG Pulse 
MIG MAG

MMA
Stick 

electrode

TIG

(80x60x75 cm)
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o nFILTRACE

Všechny filtry jsou testovány / certifikovány Všechny filtry jsou testovány / certifikovány 
podle CEN 779 - EUROVENT 4/4 -podle CEN 779 - EUROVENT 4/4 -

Normy CEN EN 1822Normy CEN EN 1822

 C

B

A

Filtrační sekce Typ filtru Rozměry filtru
mm

Účinnost
%

A Ocelový předfiltr 12 G2 25%

B Cartridgový filtr Ø 125
L. 285 F5 85%

B Cartridgový filtr Ø 125
L. 285 H13 99,95%

C Uhlíkový filtr 30

AER201

Produktový kód Popis

AER20100000000 Přenosný odsavač AER201 230V/50Hz 1,1kW >99% ON/OFF

AER20199000000 Přenosný odsavač AER201 230V/50Hz 1,1kW >99% s regulací průtoku vzduchu

NÁHRADNÍ DÍLY

FILTRY

Náhradní filtr pro 
AER 201

Produktový kód Popis

RF0AER2010002 Náhradní sada filtrů pro AER 201 F5 85 %, KIT

RF0AER2010001 Náhradní sada filtrů pro AER 201 BIA "M" >99%

ELEKTRICKÉ DÍLY

Kartáče Produktový kód Popis
RICAER0000SPZB Set č. 2 kartáče pro AER 201 motor 1100W 240V/50Hz
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MIG MAG Pulse 
MIG MAG

MMA
Stick 

electrode

TIG

UNI 2 
PROFESIONÁLNÍ MOBILNÍ ODSÁVACÍ JEDNOTKA

Použití Odsávání svářecích dýmů

Konstrukce Lakovaná ocel

Oblast 
použití

CHARAKTERISTIKA 
Mobilní filtrační jednotka 
s AC motorem ovládaným 
přes digitální ovládací panel 
se signalizací stavu zanesení 
filtru. Vhodná pro odsávání 
svářecích dýmů.
Jednotka je dodávána 
na kolečkách s brzdami, 
kompletně připravená 
k použití.
Na vyžádání lze dodat s funkcí 
Start/Stop. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kloubová ramena pr. 
160mm s pevnou trubkovou 
(Armotech), nebo flexibilní 
(Armoflex) konstrukcí se 
speciální tvarovanou nasávací 
koncovkou pro maximální 
účinnost osávání.

KONSTRUKCE 
Ocel opatřená práškovou 
barvou, odsavač je vybaven 
otočnými kolečky s brzdou 
a rukojetěmi pro snadnou 
manipulaci.
Vysoce výkonný odstředivý 
ventilátor je nainstalovaný 
za filtrační sekcí ve speciální 
zvukotěsné komoře.

VERZE
UNI2 H - mechanická filtrace 
pomocí kapsového filtru ze 
skelných mikrovláken
UNI 2 K - mechanická filtrace 
pomocí kapsového filtru ze 
skelných vláken s vrstvou 
aktivního uhlí
UNI 2 E - elektrostatický filtr 
UNI 2 C - Cartridge filtr
UNI 2 C W3 - Cartridge filtr 
schválený dle IFA

 FILTRAČNÍ SEKCE 
Filtrační sekce se skládá 
z několika různých sériově 
zapojených filtrů dle typu 
stroje a celkovou filtrační 
účinností E12 99,95%.
Doporučujeme rovněž doplnění 
stroje o uhlíkový filtr, zejména 
při svařování Hliníkové, nerez, 
chromové a zinkové oceli.
OBLAST POUŽITÍ
Odsávání svářecích dýmů se 
středně velkou koncentrací 
škodlivin.
K odsávání suchých 
svářečských dýmů, 
Nepoužívejte na mastné dýmy 
a olejové mlhy!

CERTIFIKÁTY BALENÍ

(120x70x155 cm)

UNI 2 H UNI 2 K UNI 2 E UNI 2 C W3UNI 2 C
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model Sací 
výkon 
motoru

Průtok 
vzduchu 
v rameni

Filtrační 
účinnost

Hlavní 
filtr

Filtrační 
plocha

Výkon 
motoru

Hlučnost Rozměry
ŠxDxV

Celková 
hmotnost

m3/h m3/h Norma % Typ m2 kW - V/Hz dB (A) mm kg
UNI 
2.2 H 2500 1100 E12 99,5 Pocket 14,5 1,1 - 230/50 ≤70 600x800x1200 105

UNI 
2.2 H 2500 1100 E12 99,5 Pocket 14,5 1,1 - 400/50-

60 ≤70 600x800x1200 105

UNI 2.2 H
Produktový kód Popis
UNI22H0000AA0 Uni 2.2H 1,1kW/230V/50Hz, filtrační účinnost E12 99,5 % Černá/červená

UNI22H1000AA0 Uni 2.2H 1,1kW/400V/50-60Hz, filtrační účinnost E12 99,5 % Černá/červená

UNI22H00S0AA0 Uni 2.2H 1,1kW/230V/50Hz, filtrační účinnost E12 99,5 % Černá/červená- funkce auto 
Start/Stop

UNI22H10S0AA0 Uni 2.2H 1,1kW/400V/50-60Hz, filtrační účinnost E12 99,5 % Černá/červená- funkce 
auto Start/Stop

UNI2.2FH UNI 2.2FH 1,1kW/230V+rameno Armoflex 3m.        AKČNÍ SESTAVA

NÁHRADNÍ A VOLITELNÉ FILTRY

Náhradní filtry Produktový kód Popis
RF0UNI2200000 Sada náhradních filtrů: lapač jisker, předfiltr a hlavní částicový 

filtr E12

RF0UNI2200001 Sada lapače jisker a předfiltru pro UNI 2

RF0UNI2200002 Hlavní částicový filtr pro UNI 2.2 E12

RF0UNI2200004 Sada náhradních filtrů: lapač jisker, předfiltr a hlavní částicový filtr 
H13 99,95 %

Volitelné filtry Produktový kód Popis
RF0UNI2200003 Uhlíkový filtr pro UNI 2.2 pár

RF0UNI2200005 Hlavní částicový filtr s účinností H13 99,95 %

MOBILNÍ ODSÁVACÍ JEDNOTKA - UNI 2 H
Profesionální odsávací jednotka s mechanickou filtrací pomocí 
kapsového filtru ze skelných mikrovláken
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model Sací 
výkon 
motoru

Průtok 
vzduchu 
v rameni

Filtrační 
účinnost

Hlavní filtr Výkon 
motoru

Hlučnost Rozměry
ŠxDxV

Celková 
hmotnost

m3/h m3/h Norma % Typ kW - V/Hz dB (A) mm kg
UNI 2.2 E 2250 1480 E11 95 elektrosta-

tický
1,1 -230/50 ≤70 600x800x1200 105

UNI 2.2 E 2250 1480 E11 95 elektrosta-
tický

1,1-400/50-
60

≤70 600x800x1200 105

UNI 2.2 E

Produktový kód Popis
UNI22E0000AE0 UNI 2.2E 1,1kW/230V/50Hz filtrační účinnost E11 95 % Černo/zelená

UNI22E1000AE0 UNI 2.2E 1,1kW/400V/50-60Hz filtrační účinnost E11 95 % Černo/zelená

UNI22E00S0AE0 UNI 2.2E 1,1kW/230V/50Hz filtrační účinnost E11 95 % Černo/zelená, funkce auto 
Start/Stop

UNI22E10S0AE0 UNI 2.2E 1,1kW/400V/50-60Hz filtrační účinnost E11 95 % Černo/zelená, funkce auto 
Start/Stop

NÁHRADNÍ FILTRY

Náhradní filtry Produktový kód Popis
RF0UNI2200014 Náhradní filtry pro UNI2.2E: Lapač jisker, předfiltr, elektrostatický 

filtr. KIT

RF0UNI2200001 Náhradní předfiltr a lapač jisker pro UNI 2.2E KIT

MOBILNÍ ODSÁVACÍ JEDNOTKA - UNI 2 E 

Profesionální odsávací jednotka s elektrostatickým filtrem 
s dlouhou životností
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

Náhradní filtry Produktový kód Popis
RF0UNI2200015 Náhradní elektrostatický filtr pro UNI2.2E

RF0UNI2200003 Uhlíkový filtr pro UNI2.2E pár

RF0UNI2200016 Náhradní kabel s konektorem pro UNI2.2E

Čistící kapalina Produktový kód Popis
RF0UNI2200020 Kapalina pro čištění elektrostatického filtru 10Kg

UNI 2
PROFESIONÁLNÍ MOBILNÍ 
ODSÁVACÍ JEDNOTKA
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY TYPY UNI 2

KLOUBOVÁ RAMENA

Kloubová ramena Produktový kód Popis
ARMOFLEX ARMOFLEX160200 ARMOFLEX kloubové rameno - Ø 160 mm - L. 2000 mm

ARMOFLEX160300 ARMOFLEX kloubové rameno - Ø 160 mm - L. 3000 mm

ARMOFLEX160400 ARMOFLEX kloubové rameno - Ø 160 mm - L. 4000 mm

Adaptér pro dvě 
ramena

Produktový kód Popis

50FILU02204 Vrchní deska pro přestavbu stroje na 2 ramena

OSVĚTLENÍ

LED osvětlení Produktový kód Popis
ARMOLIGHT00005 LED osvětlení nasávací koncovky (kit)

PRODLUŽOVACÍ KABELY

Kabelový naviják Produktový kód Popis

IP 24

ARE03G1501000 Kabelový naviják 230V - L. 10 m - Schuko plug

ARE03G1501500 Kabelový naviják 230V - L. 15 m - Schuko plug

ARE03G1502500 Kabelový naviják 230V - L. 25 m - Schuko plug
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

(100x100x115 cm)
(140x80x65 cm)

ICAF
PROFESIONÁLNÍ ODSÁVACÍ JEDNOTKA 
PRO INTENZIVNÍ POUŽITÍ 

Použití Odsávání svářecích dýmů

Konstrukce Lakovaná ocel

Aplikace

CHARAKTERISTIKA 
Profesionální mobilní odsávací 
jednotka pro intenzivní 
použití: odsávání svářecích 
dýmů, plynů a bezolejových 
mlh v různých průmyslových 
aplikacích.
Zdraví pracovníků je chráněno 
díky velké filtrační ploše filtrů, 
velkému obsahu aktivního 
uhlí, vysokému sacímu výkonu 
a celkové vysoké kvalitě 
stroje, který čistí vzduch na 
pracovišti.
rovněž dostupný s funkcí auto 
Start/Stop

KONSTRUKCE
Extrémě robustní a kompaktní 
konstrukce z oceli opatřenou 
práškovou barvou.
5- stupňová filtrační sekce je 
nainstalovaná na každé straně 
stroje, celkem je stroj osazen 
20- ti filtry.
Jednotka je dodávána 
na kolečkách, kompletně 
sestavená, připravená 
k použití.

 FILTRAČNÍ SEKCE
5- ti stupňová filtrační sekce 
pro vysoký výkon a intenzivní 
použití s celkovou účinností 
E12 99,5% dle EN1822.
Uhlíkové filtry mají celkovou 
hmotnost 24Kg.
Filtry nejsou určeny k odsávání 
mastných dýmů a olejových 
mlh.

CERTIFIKÁTY BALENÍ

MIG MAG Pulse 
MIG MAG

MMA
Stick 

electrode
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FILTRACE

Všechny filtry jsou testovány / certifikovány Všechny filtry jsou testovány / certifikovány 
podlen normy CEN 779 - EUROVENT 4/4 - podlen normy CEN 779 - EUROVENT 4/4 - 

CEN EN 1822CEN EN 1822

 

B

A

E
D

C

Filtrační sekce Typ a popis Rozměry filtru
mm

Účinnost

A Lapač jisker 12 G2

B Vlnitý předfiltr 40 F7 90 %

C E12 filtr 48 E12 ≥99,5

D Filtr s aktivním uhlím 35 6 kg

E Vysoce účinný filtr F7 12 F7 90 %

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produktový kód Průtok 
vzduchu

Průtok 
vzduchu 
v rameni

Hlučnost Výkon 
motoru

Příkon Filtrační 
účinnost

Rozměry
ŠxDxV

Celková 
hmotnost

m3/h m3/h dB (A) kW V % mm kg
ICAF2H0000AN0 2700 1500 73 1,5 230 ≥99,5 950x850x950 182

ICAF2H1000AN0 2700 1500 73 1,5 400 ≥99,5 950x850x950 182

PROFESIONÁLNÍ ODSÁVACÍ JEDNOTKA ICAF

Profesionální odsávací jednotka pro intenzivní použití

ICAF
PROFESIONÁLNÍ ODSÁVACÍ JEDNOTKA PRO 
INTENZIVNÍ POUŽITÍ 
 



M
O

BI
LN

Í 
O

D
SÁ

VA
CÍ

 J
ED

NO
TK

Y

25Tel.: +420 483 356 600 | obchod@malina-safety.cz | www.malina-safety.cz

W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

ICAF 2

Produktový kód Popis
ICAF2H0000AN0 ICAF 2.2H 1,5kW/230V/50Hz- filtrační účinnost 99,5%, černý

ICAF2H1000AN0 ICAF 2.2H 1,5kW/4000V/50-60Hz- filtrační účinnost 99,5%, černý

ICAF2H00S0AN0 ICAF 2.2H 1,5kW/230V/50Hz- filtrační účinnost 99,5%, černý s funkcí auto Start/Stop

ICAF2H10S0AN0 ICAF 2.2H 1,5kW/4000V/50-60Hz- filtrační účinnost 99,5%, černý s funkcí auto 
Start/Stop

NÁHRADNÍ FILTRY

Filtry pro ICAF Produktový 
kód

Popis

RF0ICAF220000 Sada náhradních filtrů pro ICAF 2.2 H KIT (pro celý stroj)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KLOUBOVÁ RAMENA

Kloubová ramena Produktový 
kód

Popis

ARMOTECH ARMOTE-
CH160200

ARMOTECH kloubové rameno - Ø 160 mm - L. 2000 mm

ARMOTE-
CH160300

ARMOTECH kloubové rameno - Ø 160 mm - L. 3000 mm

Adaptér pro dvě 
ramena

Produktový 
kód

Popis

SELICAF022110 Vrchní deska pro přestavění stroje na 2 ramena, Ø 125 mm 
nebo Ø 160 mm 
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

(100x100x180 cm)
(140x80x65 cm)

UNI 4 
PROFESIONÁLNÍ ODSÁVACÍ JEDNOTKA 
S AUTOMATICKÝM ČIŠTĚNÍM FILTRŮ

Použití Odsávání svářecích dýmů a částic, které 
vznikají při broušení a řezání plamenem/
plasmou

Konstrukce Lakovaná ocel

Aplikace

CHARAKTERISTIKA
Odsávání svářecích dýmů 
a prachových částic vznikajících 
při broušení, řezání plazmou 
atd. 
Odsavač je vybaven digitálním 
ovládacím panelem.
Filtry jsou automaticky čištěny 
pomocí stlačeného vzduchu.
Stroj je dodáván na otočných 
kolečkách připraven k použití.
Dostupná je i verze s funkcí 
auto Start/Stop.

KONSTRUKCE
Stroj je vyroben z ocely 
opatřené práškovou barvou, 
vysoce výkonným odstředivým 
ventilátorem umístěným ve 
speciální zvukotěsné komoře.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kloubová ramena Armotech, 
nebo Armoflex, popř. flexibilní 
hadice pr. 200mm o dílce až 
20m a pr. 160mm o délce 5m.

 FILTRAČNÍ SEKCE
Jednotka je vybavena 
dvěma filtry typu cartridge 
z antistatického polyesteru 
s účinností 99%.
Filtry jsou automaticky čištěny 
stlačeným vzduchem.

CERTIFIKÁTY

PLASMA
CUTTING

MIG MAG Pulse 
MIG MAG

MMA
Stick 

electrode

TIG GRINDING

BALENÍ
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model Průtok 
vzduchu

Průtok 
vzduchu 
v rameni

Filtrační 
účinnost

Hlavní 
filtr

Výkon 
motoru

Hlučnost Rozměry
ŠxDxV

Celková 
hmotnost

m3/h m3/h Rule % Typ kW - V//
Hz

dB (A) mm kg

UNI 4 2500 1400 M 99 Cartridge 1,5 - 230/50 67 810x850x1300 175

UNI 4 2500 1400 M 99 Cartridge 1,5 - 
400/50-60 67 810x850x1300 175

UNI 4.2

Produktový kód Popis
UNI42C0000AN0 UNI 4.2 1,5kW 230V/50Hz filtrační účinnost 99%, černá

UNI42C1000AN0 UNI 4.2 1,5kW 400V/50-60Hz filtrační účinnost 99%, černá

UNI42C0050AN0 UNI 4.2 1,5kW 230V/50Hz filtrační účinnost 99%, černá, funkce auto Start/Stop

UNI42C1050AN0 UNI 4.2 1,5kW 400V/50-60Hz filtrační účinnost 99%, černá, funkce auto Start/Stop

NÁHRADNÍ FILTRY

Náhradní filtry Produktový kód Popis
RF0UNI4200000 Náhradní filtry pro UNI 4.2. (pár)

RF0UNI4200001 Uhlíkový filtr pro UNI 4.2 (není v základní výbavě stroje)

UNI 4
PROFESIONÁLNÍ ODSÁVACÍ JEDNOTKA S AUTOMATICKÝM ČIŠTĚNÍM FILTRŮ
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KLOUBOVÁ RAMENA

Articulated arm Produktový kód Popis
ARMOTECH ARMOTECH160200 ARMOTECH kloubové rameno - Ø 160 mm - L. 2000 mm

ARMOTECH160300 ARMOTECH kloubové rameno - Ø 160 mm - L. 3000 mm

ARMOTECH160400 ARMOTECH kloubové rameno - Ø 160 mm - L. 4000 mm

FITTINGS

Adapter pro dvě 
ramena

Produktový kód Popis

50UNI04202 Vrchní deka pro přestavbu stroje na 2 ramena pr. 125mm 
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(80x80x75 cm)

OTS
MOBILNÍ ODSÁVACÍ JEDNOTKA PRO PŘIPOJENÍ K ODSÁVANÉMU 
HOŘÁKU 

Použití Odsávání svářecích dýmu v kombinaci 
s odsávanými hořáky

Konstrukce Lakovaná ocel

Oblast užití

CHARAKTERISTIKA
Vysokotlaké odsávání svářecích 
dýmů s připojení na svařovací 
odsávané hořáky.
Stroj je vybaven digitálním 
ovládacím panelem.
Stroj je vybaven automatickým 
čištěním filtru a funkcí auto 
Start/Stop. 

KONSTRUKCE
Ocel opatřená práškovou barvou.
Otočná kolečka a robustní madla 
pro snadnou manipulaci.

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Svářečské odsávané hořáky, 
speciální konektor pro 
připojení hadice o pr. 40, 50, 
nebo 60mm.
Invertor, který umožňuje 
manuální nastavení průtoku 
vzduchu. 

 FILTRAČNÍ SEKCE
Jednotka je vybavena filtrem 
typu Cartridge z antistatického 
polyesteru s účinností 99% a
filtrem s aktivním uhlím, které 
odstraňuje nepříjemné pachy.

POUŽITÍ 
Odsávání svářecích dýmů 
přímo ze zdroje pomocí hubice 
na svářecím hořáku.
Vhodné pro špatně dostupná 
místa, kde není možné použít 
standardní odsávací jednotky.
Nevhodné pro odsávání 
mastných dýmů a olejových 
mlh.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produktový 
kód

Max. 
délka 
hadice 

Dostupné 
přívody

Zdroj Výkon
motoru

Sací 
výkon

Motor Hlučnost Rozměry
ŠxDxV

Celková 
hmotnost

m č. V/Ph/Hz kW m3/h Typ dB (A) mm kg
OTS01C-
00C0AA0 5 1 230/1/50 1,6 100 - 66 370x720xH550 70

MIG MAG Pulse 
MIG MAG

MMA
Stick 

electrode

TIG

CERTIFIKÁTY BALENÍ
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

OTS01C-
00CIAA0 5 1 230/1/50 1,6 100 Inverter 66 370x720xH550 70

OTS02C-
10C0AA0 5 2 400/3/50 2,2 200 - 66 370x720xH550 70

OTS02C-
10CIAA0 5 2 400/3/50 2,2 200 Inverter 66 370x720xH550 70

FILTRACE

Všechny filtry jsou testovány / certifikovány Všechny filtry jsou testovány / certifikovány 
podlen normy CEN 779 - EUROVENT 4/4 - podlen normy CEN 779 - EUROVENT 4/4 - 

CEN EN 1822CEN EN 1822

B

A

Filtrační sekce Typ a popis Rozměry filtru
mm

Účinnost
%

A Polyesterový cartridgový 
filtr Ø 280 M 99

B Filtr s aktivním uhlím 23

OTS

Produktový kód Popis
OTS01C00C0AA0 OTS jednotka 230V/50Hz 1,6kW- pro 1 hořák Červená/černá

OTS01C00CIAA0 OTS jednotka 230V/50Hz 1,6kW s invertorem- pro 1 hořák Červená/černá

OTS02C10C0AA0 OTS jednotka 400V/50Hz 2,2kW- pro 2 hořáky Červená/černá

OTS02C10CIAA0 OTS jednotka 400V/50Hz 2,2kW s invertorem- pro 2 hořáky Červená/černá
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NÁHRADNÍ FILTRY

Cartridgový filtr 
pro OTS

Produktový kód Popis

RF0OTS0000000 Náhradní filtr cartridge pro jednotku OTS

Filtr s aktivním 
uhlím pro OTS

Produktový kód Popis

RF0OTS0000001 Náhradní uhlíkový filtr pro jednotku OTS

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍPOJKY A HADICE

Rychlospojka Produktový 
kód

Popis

ART0M060040 Rychlospojka OTS pro flexibilní hadici T15 Ø 40 mm

ART0M060050 Rychlospojka OTS pro flexibilní hadici T15 Ø 50 mm

ART0M060060 Rychlospojka OTS pro flexibilní hadici T15 Ø 60 mm

Zátka Produktový 
kód

Popis

ART0M060000 Zátka na otvor přívodu vzduchu

Odsávací hadice Produktový kód Popis

T1500410002000 Odsávací hadice T15 Ø 40 mm - L. 2 m

T1500410005000 Odsávací hadice T15 Ø 40 mm - L. 5 m

T1500510002000 Odsávací hadice T15 Ø 50 mm - L. 2 m

T1500510005000 Odsávací hadice T15 Ø 50 mm - L. 5 m

T1500630002000 Odsávací hadice T15 Ø 60 mm - L. 2 m

T1500630005000 Odsávací hadice T15 Ø 60 mm - L. 5 m

OTS
MOBILNÍ ODSÁVACÍ JEDNOTKA 
PRO PŘIPOJENÍ K ODSÁVANÉMU 
HOŘÁKU 
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

ODSAVAČE 
K PŘIPOJENÍ NA 

ZEĎ
W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

ICAP 2
ODSÁVACÍ JEDNOTKA 
K UMÍSTĚNÍ NA ZEĎ PRO 
ODSÁVÁNÍ SVÁŘECÍCH DÝMŮ
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(140x80x115 cm)

ICAP 2
ODSÁVACÍ JEDNOTKA K UMÍSTĚNÍ NA ZEĎ PRO ODSÁVÁNÍ 
SVÁŘECÍCH DÝMŮ

Použití Odsávání svářecích dýmů

Konstrukce Konstrukce ocel opatřená práškovou barvou

Oblast užití

CHARAKTERISTIKA
Odsávací jednotka k umístění na 
zeď.
Vhodná na odsávání svářecích 
dýmů v prostorech, kde není 
prostor pro mobilní jednotku.
Lze osadit jedním, nebo dvěma 
rameny, popř. i prodlužovacím 
ramenem PAB a tím dosáhnout 
celkové délky až 8m.
Na vyžádání lze jednotku vybavit 
signalizací zanesení filtru.

KONSTRUKCE
Ocelová konstrukce opatřená 
práškovou barvou s externími 
oky pro snadnou instalaci na 
zeď.
Vysoce výkonný odstředivý 
ventilátor s účinností IE2.

VERZE
ICAP 2 H - mechanická 
filtrace pomocí kapsového 
filtru vyrobeného ze skelných 
mikrovláken
ICAP 2 E - Elektrostatická 
filtrace

 FILTRAČNÍ SEKCE
Sestava filtrů se skládá 
z ocelového lapače jisker, 
předfiltru a částicového filtru 
s účinností E12 99,5%.

Na vyžádání je dostupný filtr 
s účinností H13 99,95% a také 
uhlíkový filtr, který odstraní 
nepříjemné zápachy.

CERTIFIKÁTY BALENÍ

MIG MAG Pulse 
MIG MAG

MMA
Stick 

electrode

TIG
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model Sací výkon Sací 
výkon

Hlučnost Napětí Účinnost
filtrace

Rozměry
ŠxDxV

Celková 
hmotnost

m3/h m3/h dB (A)  kW/V/Hz % mm kg
ICAP 2.2 H 2500 1100 75 1,5/230/50 E12 99,5 760x510x750 100

ICAP 2.2 H 2500 1100 75 1,5/400/3/50 E12 99,5 760x510x750 100

FILTRACE 

Všechny filtry jsou testovány / certifikovány Všechny filtry jsou testovány / certifikovány 
podlen normy CEN 779 - EUROVENT 4/4 - podlen normy CEN 779 - EUROVENT 4/4 - 

CEN EN 1822CEN EN 1822

 

ICAP 2.2 H

Produktový kód Popis
ICAP2H0000AA0 Pro umístění na zeď ICAP 2.2 230V/50Hz Filtrační účinnost 99,5%, černá/červená

ICAP2H1000AA0 Pro umístění na zeď ICAP 2.2 400V/50-60Hz Filtrační účinnost 99,5%, černá/červená

ODSÁVACÍ JEDNOTKA PRO UMÍSTĚNÍ NA ZEĎ ICAP 2 H 

Filtrační jednotka pro umístění na zeď ICAP 2.2 H s částicovým 
filtrem
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FILTRY

Filtry pro ICAP 2 Produktový kód Popis
RF0ICAP200000 Sada náhradních filtrů pro ICAP 2.2H: lapač jisker, předfiltr a část-

icový filtr s účinností E12

RF0ICAP200001 Sada lapače jisker a předfiltru pro ICAP 2.2 H

RF0ICAP200002 Hlavní částicový filtr pro ICAP 2.2H s účinností E12

VOLITELNÉ FILTRY

Volitelné filtry Produktový kód Popis
RF0ICAP200003 Filtr s akticním uhlím pro ICAP 2.2

RF0ICAP200005 Hlavní částicový filtr pro ICAP 2.2 H s účinností 99,95% H13

ICAP 2
ODSÁVACÍ JEDNOTKA K UMÍSTĚNÍ NA ZEĎ PRO ODSÁVÁNÍ 
SVÁŘECÍCH DÝMŮ
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model Sací výkon Efektivní 
sací výkon

Hlučnost Napětí Účinnost
filtrace

Rozměry
ŠxDxV

Celková 
hmotnost

m3/h m3/h dB (A)  kW/V/Hz % mm kg
ICAP 2.2 E 2500 1300 75 1,5/400/3/50 95 760x510x750 100

FILTRACE 

Všechny filtry jsou testovány / certifikovány Všechny filtry jsou testovány / certifikovány 
podlen normy CEN 779 - EUROVENT 4/4 - podlen normy CEN 779 - EUROVENT 4/4 - 

CEN EN 1822CEN EN 1822

ICAP 2.2 E

Produktový kód Popis
ICAP2E0000AA0 Pro umístění na zeď ICAP 2.2 E 230V/50Hz filtrační účinnost E11 ≥95%, 

černá/červená

ICAP2E1000AA0 Pro umístění na zeď ICAP 2.2 E - 400V/3Ph/50-60Hz - Filtration efficiency E11 ≥95% 
- Black/red

VOLITELNÉ FILTRY

Filtr s aktivním 
uhlím

Produktový kód Popis

RF0ICAP200003 Filtr s akticním uhlím pro ICAP 2.2

ODSÁVACÍ JEDNOTKA PRO UMÍSTĚNÍ NA ZEĎ ICAP 2 E 
 

Odsávací jednotka pro umístění na zeď ICAP 2.2 E 
s elektrostatickým filtrem
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NÁHRADNÍ FILTRY

Náhradní filtry Produktový 
kód

Popis

RF0ICAP200008 Sada náhradních filtrů pro ICAP 2.2 E: lapač jisker, předfiltr 
a elektrostatický filtr

RF0ICAP200001 Sada lapače jisker a předfiltru pro ICAP 2.2

RF0ICAP200009 Náhradní elektrostatický filtr pro ICAP 2.2 E

Čistící kapalina Produktový 
kód

Popis

RF0ICAP200014 Kapalina pro čištění elektrostatického filtru (10kg)

ICAP 2
ODSÁVACÍ JEDNOTKA K UMÍSTĚNÍ NA ZEĎ PRO ODSÁVÁNÍ 
SVÁŘECÍCH DÝMŮ
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY VERZE ICAP 2

KLOUBOVÁ RAMENA

Kloubová ramena Produktový kód Popis
ARMOFLEX ARMOFLEX160201 ARMOFLEX kloubové rameno - Ø 160 mm - L. 2000 mm

ARMOFLEX160301 ARMOFLEX kloubové rameno - Ø 160 mm - L. 3000 mm

ARMOFLEX160401 ARMOFLEX kloubové rameno - Ø 160 mm - L. 4000 mm

PAB extension 
pro kloubové 
ramena

Produktový kód Popis

PAB16000001000 Prodlužovací rameno PAB 1, Ø 160mm L.1000 mm 

PAB16000002000 Prodlužovací rameno PAB 1, Ø 160mm L. 2000 mm

PAB16000003000 Prodlužovací rameno PAB 1, Ø 160mm L. 3000 mm

PAB16000004000 Prodlužovací rameno PAB 1, Ø 160mm L. 4000 mm

Adaptér Produktový kód Popis
ACC0ICAP200010 Konektor pro připojení prodlužovacího ramene PAB k jednotce 

ICAP 2

Adapter pro 
dvě ramena

Produktový kód Popis

DBICAP2000001 Deska pro přestavbu stroje na 2 ramena





M
O

BI
LN

Í 
O

D
SÁ

VA
CÍ

 J
ED

NO
TK

Y

43Tel.: +420 483 356 600 | obchod@malina-safety.cz | www.malina-safety.cz

W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

MOBILNÍ 
ODSÁVACÍ 
JEDNOTKY

W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

EASY
MOBILNÍ ODSÁVACÍ SYSTÉM
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EASY
MOBILNÍ ODSÁVACÍ SYSTÉM 

Oblast 
užití

Použití Odsávání svářecích dýmů z uzavřených prostor

CHARAKTERISTIKA 
Jednoduchý mobilní odsávací 
systém určený k odsávání 
svářecích dýmů z těsných 
a uzavřených prostor pomocí 
flexibilní hadice o pr. 160mm.
Motor je vybaven přívodním 
kabelem o délce 5m.

 

CERTIFIKÁTY BALENÍ

(120x80x85 cm)

WELDING
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model Průtok vzduchu Výkon Zdroj
m3/h kW V/Ph/Hz

EASY 2000 1,1 230/1/50
EASY 2000 1,1 400/3/50-60

ROZMĚRY

 600 

 Ø160 

 Ø160 

 4
00

 

 400  40 

IN

OUT

EASY

Produktový kód Popis

EASY2301F00000 EASY2301 1,1kW/230V/50Hz pro flexibilní hadice Ø 160 mm
EASY4003F00000 EASY2301 1,1kW/400V/50-60Hz pro flexibilní hadice Ø 160 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Flexibilní hadice Produktový kód Popis
T1900000000160 Flexibilní hadice pro EASY Ø 160 mm - L. 10 m

Kolečko s brzdou Produktový kód Popis
DBRUOTARGVM11 náhradní kolečko M10 s brzdou
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

ODSÁVANÉ STOLY
W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

BA
ODSÁVANÉ STOLY

strana  
48

ABF
ODSÁVANÉ STOLY S FILTRACÍ strana  

53

AerBoxSystem
MODULÁRNÍ ODSÁVANÉ STOLY

strana  
57

P A T E N T
PENDING
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BA 
ODSÁVANÉ STOLY

Použití Odsávání svářecích dýmů a pevných částic 
vznikajících při řezání plazmou, broušení, 
pískování, atd.

Konstrukce Lakovaná ocel

Oblast užití

CHARAKTERISTIKA
BA odsávané stoly jsou 
určeny pro napojení na 
centrální odsávací systémy. 
Jsou dostupné v různých 
velikostech se širokou škálou 
příslušenství.
Ocelový filtr uvnitř stolu 
zachytí velké částice 
a případnou strusku 
a úlomky, které by 
mohli způsobit škody na 
ventilátoru.

KONSTRUKCE
Pevná modulární konstrukce.
Pracovní deska je tvořena 
lamelami z pozinkové oceli, 
které jsou odnímatelné 
a nastavitelné podle potřeby.
Odsávaná je pracovní plocha 
a čelní panel.
Boční panely jsou odnímatelné 
pro zvětšení pracovní plochy.

 POUŽITÍ
BA odsávaný stůl je určen 
k odsávání bezolejových dýmů 
a kontaminantů vznikajících 
při procesech, jako řezání, 
broušení, pískování, leštění.
Nesmí se používat o odsávání 
olejových mlh a kapalin.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
– Zadní panel z tmavého skla 

s UV ochranou
- Odsávací motor ve 

zvukotěsné komoře
- Odsávací rameno Armotech

 

PLASMA
CUTTING

MIG MAG Pulse 
MIG MAG

MMA
Stick 

electrode

TIG GRINDING
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

ROZMĚRY

E
C

B

F

D

G

L
I

A

H

Model A B C D E F G H I L
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

BA 10 1000 1342 100 740 502 210 498 550 700 650

BA 15 1500 1342 100 740 502 210 498 550 700 650

BA 20 2000 1342 100 740 502 210 498 550 700 650

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model Rozměrys 
ŠxDxV

Sací výkon Pokles
tlaku

Průměr 
ventilátoru

Účinnost 
předfiltru

Celková 
hmotnost

mm m3/h Pa mm % kg
BA 10 1000x700x840 2000 300 350 G2 80

BA 15 1500x700x840 3000 300 350 G2 90

BA 20 2000x700x840 3500 300 350 G2 150
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BA
ODSÁVANÉ STOLY

POPIS A CENY

BA odsávané 
stoly se zadním 
odsávaným 
panelem

Produktový kód Popis

BA0PA00010DX00 BA odsávaný stůl se zadním odsávaným panelem, ocelovým 
filtrem G2, šíře 1000 mm

BA0PA00015DX00 BA odsávaný stůl se zadním odsávaným panelem, ocelovým 
filtrem G2, šíře 1500 mm

BA0PA00020DX00 BA odsávaný stůl se zadním odsávaným panelem, ocelovým 
filtrem G2, šíře 2000 mm

BA odsávané 
stoly panelem 
z tmavého skla 
s UV ochranou

Produktový kód Popis

BA0PT00010DX00 BA odsávaný stůl s UV zadním panelem, ocelovým filtrem G2, 
šíře 1000 mm

BA0PT00015DX00 BA odsávaný stůl s UV zadním panelem, ocelovým filtrem G2, 
šíře 1500 mm

BA0TA00020DX00 BA odsávaný stůl s UV zadním panelem, ocelovým filtrem G2, 
šíře 2000 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ
SVĚŘÁK

Svěrák kit Produktový kód Popis
ACC0BA00000070 Svěrák- KIT pro stoly BA, šedý RAL7032

ODSÁVACÍ MOTORY

BAX odsávací 
motor

Produktový kód Popis

ACC0BA00000140 BAX odsávací motor se zvukotěsnou komorou, výkon 
3850m3/h, 230/400V/50Hz, sací výkon 2000m3/h, celková 
hmotnost 141kg.

ACC0BA00000150 BAX15 odsávací motor se zvukotěsnou komorou, výkon 
5400m3/h, 230/400V/50Hz, sací výkon 3000m3/h, celková 
hmotnost 192kg.
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

VYPÍNAČE A ELEKTRICKÉ PANELY

vypínače 
a elektrické
panely

Produktový kód Popis

QEINT32A4P000 Vypínač 32A IP66, 125x150x93 mm

QE2301F022KW0 Jednofázový spínač 230V/50/60Hz, 0,37-2,2kW, IP55, 16A, 
240x340x170mm. Funkce tepelné a magnetické ochrany, 
dálkové spuštění, centrální zastavení systému, zobrazení 
proudu, alarmu, signalizace fáze.

QE4003F075KW0 Třífázový spínač 400V/50/60Hz, 0,55-7,5kW, IP55, 15A, 
240x340x170mm. Funkce tepelné a magnetické ochrany, 
dálkové spuštění, centrální zastavení systému, zobrazení 
proudu, alarmu, signalizace fáze.

KLOUBOVÁ RAMENA

ARMOTECH 
kloubové rameno

Produktový kód Popis

ARMOTECH ARMOTECH125300 ARMOTECH kloubové rameno - Ø 125 mm - L. 3000 mm

ARMOTECH160300 ARMOTECH kloubové rameno - Ø 160 mm - L. 3000 mm

Plenum pro 
odsavné rameno

Produktový kód Popis

ACC0BA00000130 Plénum pro upevnění odsávacího ramene Armotech 
k odsávanému stolu BA
Lakovaná ocel 
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BA
ODSÁVANÉ STOLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRACOVNÍ PLOCHY

Pracovní plocha Produktový kód Popis
ACC0BA00000080 2- sektorová pracovní plocha pro stůl BA10 z galvanizované 

oceli- odnímatelné do sebe zapadající lamely

ACC0BA00000090 3- sektorová pracovní plocha pro stůl BA15 z galvanizované 
oceli- odnímatelné do sebe zapadající lamely

ACC0BA00000100 4- sektorová pracovní plocha pro stůl BA20 z galvanizované 
oceli- odnímatelné do sebe zapadající lamely

PŘEDFILTR

Předfiltr Produktový kód Popis
ACC0BA00000110 Náhradní ocelový filtr pro odsávané stoly BA
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o nABF 

ODSÁVANÉ STOLY S FILTRACÍ

Použití Odsávání svářecích dýmů a pevných částic 
vznikajících při řezání plazmou, broušení, 
pískování, atd. 

Konstrukce Lakovaná ocel

Oblast užití

CHARAKTERISTIKA
ABF jsou odsávané stoly 
vybavené vlastním motorem 
a filtry a pracují tak na bázi 
recyklace vzduchu.
Jsou vhodné pro odsávání 
svářecích dýmu a částic 
vznikajících při broušení a řezání.
Odsávaná je pracovní plocha 
a zadní panel.
Nosnost stolu je 350Kg/m2.
Boční panely jsou odnímatelné 
pro zvětšení pracovní plochy. 

KONSTRUKCE
Nosná konstrukce z lakované 
oceli.
Membránová pracovní deska lze 
upravovat dle potřeby.
Stůl je vybaven ocelovým 
předfiltrem a hlavním 
částicovým filtrem s vysokou 
kapacitou.

 UŽITÍ 
Stůl ABF je navržen k odsávaní 
svářecích dýmů a částic 
vznikajících při broušení a řezání 
plamenem/ plazmou.
Nesmí se používat pro 
odsávání olejových mlh 
a kapalin.

PLASMA
CUTTING

MIG MAG Pulse 
MIG MAG

MMA
Stick 

electrode

GRINDING



O
D

SÁ
VA

NÉ
 S

TO
LY

54 Tel.: +420 483 356 600 | obchod@malina-safety.cz | www.malina-safety.cz

FILTRACE

Filtrační 
fáze

Typ a popis Rozměry 
filtru
mm

Účinnost

A Kovový před-
filtr 22 G2

B Polotuhý ka-
pesní filtr 380 F9 95%

B

A

Všechny filtry jsou testovány / Všechny filtry jsou testovány / 
certifikovány podlen normy CEN certifikovány podlen normy CEN 
779 - EUROVENT 4/4 - CEN EN 779 - EUROVENT 4/4 - CEN EN 

18221822

ROZMĚRY

A 

C

D

E

B 

F 

 G 

B 

 B 

A 

A 

C

D

E

B 

F 

 G 

B 

 B 

A 

A 

C

D

E

B 

F 

 G 

B 

 B 

A 

Model A B C D E F G
mm mm mm mm Min. mm Max. mm mm mm

ABF 10 1000 1200 860 665 20 140 500 160

ABF 15 1500 1200 860 665 20 140 500 160

ABF 20 2000 1200 860 665 20 140 500 160

ABF 30 3000 1200 860 665 20 140 500 160

ABF
ODSÁVANÉ STOLY S FILTRACÍ
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model Rozměrys
WxD

Sací 
výkon

Pokles
tlaku

Filtrační 
plocha

Účinnost 
předfiltru

Celková 
hmotnost

mm m3/h Pa m2 % kg
ABF 10 1000x1200 4000 600 8,1 F9 95% 90

ABF 15 1500x1200 5300 600 10,8 F9 95% 110

ABF 20 2000x1200 6650 600 13,5 F9 95% 130

ABF 30 3000x1200 8000 600 16,2 F9 95% 180

POPIS A CENY

ABF 
Odsávaný stůl

Produktový kód Popis

ABF0100000GA0 Odsávaný stůl ABF10, šíře 1000 mm, šedý/červený

ABF0150000GA0 Odsávaný stůl ABF15, šíře 1500 mm, šedý/červený

ABF0200000GA0 Odsávaný stůl ABF20, šíře 2000 mm, šedý/červený

ABF0300000GA0 Odsávaný stůl ABF30, šíře 3000 mm, šedý/červený

PŘÍSLUŠENSTVÍ
ODSÁVACÍ MOTORY

Odsávací motor Produktový kód Popis
BLUVRP35050001 Odsávací motor pro ABF10 a ABF15, 3kW 400V, maximální 

sací výkon 7650m3/h ve zvukotěsném boxu

BLUVRP40060001 Odsávací motor pro ABF20 a ABF30, 4kW 400V, maximální 
sací výkon 9500m3/h ve zvukotěsném boxu
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VYPÍNAČE A ELEKTRICKÉ PANELY

Vypínače 
a elektrické
panely

Produktový kód Popis

QEINT32A4P000 Vypínač 32A IP66, 125x150x93 mm

QE4003F075KW0 Třífázový spínač 400V/50/60Hz, 0,55-7,5kW, IP55, 15A, 
240x340x170mm. Funkce tepelné a magnetické ochrany, 
dálkové spuštění, centrální zastavení systému, zobrazení 
proudu, alarmu, signalizace fáze.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
FILTRY

Náhradní filtry 
for ABF

Produktový kód Popis

RF0ABF0000000 Sada náhradních filtrů pro ABF10: lapač jisker a částicový filtr

RF0ABF0000001 Sada náhradních filtrů pro ABF15: lapač jisker a částicový filtr

RF0ABF0000002 Sada náhradních filtrů pro ABF20: lapač jisker a částicový filtr

RF0ABF0000003 Sada náhradních filtrů pro ABF30: lapač jisker a částicový filtr

ABF
ODSÁVANÉ STOLY S FILTRACÍ
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o nAerBoxSystem 

MODULÁRNÍ ODSÁVANÉ STOLY

Použití Odsávání svářecích dýmů a pevných částic 
vznikajících při řezání plazmou, broušení, 
pískování, atd.

Oblast 
užití

CHARAKTERISTIKA
Odsávané modulární 
systémy AerBox představují 
universální řešení pro mnoho 
procesů úpravy kovů, jako je 
svařování, broušení, řezání 
atd.
Rozměry jsou unifikované 
a jsou tak kompatibilní 
s vrchní pracovní deskou od 
jiných výrobců
Systémy AerBox jsou 
vyrobeny z vysoce kvalitních 
materiálů a poskytují tak 
pevnost, odolnost a dlouhou 
životnost.
Moduly jsou umístěny na 
nohách s nastavitelnou 
výškou 20-140mm a mohou 
být připevněny k podlaze.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
- zadní odsávaný panel
- Zadní panel s tmavým 

sklem pro účely školení 
a předvádění.

- Filtr vhodný k odsávání 
svářecích dýmů pro rozměr 
stolu 1200x1200mm

- Filtr s aktivním uhlím pro 
rozměr stolu 1200x1200mm

- Alternativou ke svařovací 
vrchní desce s dírami lze 
modul osadit pracovní 
deskou pro broušení/ 
svařování, popř. speciální 
deskou pro řezání plazmou.

- odsávací motor

 OVLÁDACÍ DISPLEJ PLC
Systém AerBox je rovněž 
dostupný s ovládacím 
dotykovým panelem PLC, 
kterým můžete nastavovat 
různé funkce, jako průtok 
vzduchu, zobrazuje také 
informace o stavu systému 
a stav zanesení filtru.
Odsávací motor a filtr je 
k dispozici pro instalaci 
v interiéru i exteriéru.
Na vyžádání je také možně 
AerBox propojit přes internet 
s vaším ERP systémem.

P A T E N T
PENDING

PLC control panel

4.0
R E A D Y

PLASMA
CUTTING

MIG MAG Pulse 
MIG MAG

MMA
Stick 

electrode

TIG GRINDING
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ROZMĚRY

Model Amin Amax B C
mm mm mm mm

ABS0120080GA0 860 1010 1200 800
ABS0100100GA0 860 1010 1000 1000
ABS0100120GA0 860 1010 1000 1200
ABS0120120GA0 860 1010 1200 1200
ABS0150100GA0 860 1010 1500 1000
ABS0150150GA0 860 1010 1500 1500

TABULKA KOMPATIBILITY

Velikost 
pracovní 
plochy

AerBoxSystem model

Šířka x 
Délka mm

ABS 
0120080GA0

ABS 
0100100GA0

ABS 
0100120GA0

ABS 
0120120GA0

ABS 
0150100GA0

ABS 
0150150GA0

1200 x 800 •
1000 x 1000 •
1200 x 1200 •
1500 x 1000 •
1500 x 1500 •
2000 x 1000 2x
2000 x 1200 2x
2000 x 2000 4x
2400 x 1200 2x
3000 x 1500 2x
4000 x 2000 8x
4800 x 2400 8x

POPIS A CENY

Základní moduly Produktový kód Popis
ABS0120080GA0 ABS odsávací modul vhodný pro pracovní desku 1200x800 mm 

šedý/červený
ABS0100100GA0 ABS odsávací modul vhodný pro pracovní desku 1000x1000 mm 

šedý/červený
ABS0100120GA0 ABS odsávací modul vhodný pro pracovní desku 1000x1200 mm 

šedý/červený
ABS0120120GA0 ABS odsávací modul vhodný pro pracovní desku 1200x1200 mm 

šedý/červený
ABS0150100GA0 ABS odsávací modul vhodný pro pracovní desku 1500x1000 mm 

šedý/červený
ABS0150150GA0 ABS odsávací modul vhodný pro pracovní desku 1500x1500 mm 

šedý/červený

AerBoxSystem
MODULÁRNÍ ODSÁVANÉ SYSTÉMY PRO UNIFIKOVANÉ SVÁŘECÍ STOLY

A

B
C

Nastavitelné nohy
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRACOVNÍ DESKY A PANELY

Pracovní plocha Produktový kód Popis
ACC0BE0000010 Pracovní deska pro broušení/ svařování 1200x1200x140 mm

ACC0BE0000020 Pracovní deska pro řezání plazmou 1200x1200x140 mm

Zadní a boční 
panely

Produktový kód Popis

ACC0BE0000030 Zadní odsávaný panel s bočnicemi, výška 400 mm, pro moduly 
1200x1200 mm

– Zadní odsávaný panel se zabodovaným monitorem pro účely škol-
ení, předvádění atd.

SPOJE 

Adaptér pro 
centrální odsávání

Produktový kód Popis

ACC0BE0000040 Adaptér pro napojení Aerboxu na centrální odsávání, včetně 2 m 
flexibilní hadice T90 pr. 350 mm

ODSÁVÁNÍ

PŘÍKLAD KONFIGURACE
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Filtrační stanice 
s motorem

Produktový kód Popis

MFA00H1010000 MFA1 Filtrační modul s motorem, účinnost E12 99,5 %, 
800x800x2000 mm, 2,2kW, 400V, 3500 m3/h

MFA00H1020000 MFA2 Filtrační modul s motorem, účinnost E12 99,5 %, 
800x800x2000 mm, 4kW, 400V, 7000 m3/h 

MFA00H1030000 MFA3 Filtrační modul s motorem, účinnost E12 99,5 %, 
800x800x2000 mm, 11kW, 400V, 14000 m3/h 

Tlumiče hluku Produktový kód Popis
ACC0MFA000010 Tlumič hluku pro MFA1 800x800x500 mm

ACC0MFA000020 Tlumič hluku pro MFA2 800x800x500 mm

ACC0MFA000030 Tlumič hluku pro MFA3 800x800x500 mm

VYPÍNAČE A ELEKTRICKÉ PANELY

Vypínače 
a elektrické
panely

Produktový kód Popis

QEINT32A4P000 Vypínač 32A IP66, 125x150x93 mm

QE4003F075KW0 Třífázový spínač 400V/50/60Hz, 0,55-7,5kW, IP55, 15A, 
240x340x170 mm. Funkce tepelné a magnetické ochrany, 
dálkové spuštění, centrální zastavení systému, zobrazení proudu, 
alarmu, signalizace fáze.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
FILTRY

Náhradní filtry 
for MFA

Produktový kód Popis

RF0MFA0000000 Náhradní sada filtrů pro MFA1

RF0MFA0000001 Náhradní sada filtrů pro MFA2

RF0MFA0000002 Náhradní sada filtrů pro MFA3

AerBoxSystem
MODULÁRNÍ ODSÁVANÉ SYSTÉMY PRO UNIFIKOVANÉ SVÁŘECÍ 
STOLY
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

FOX
PROFESIONÁLNÍ ODSÁVACÍ 
MOBILNÍ JEDNOTKA PRO 
ODSÁVÁNÍ DÝMŮ A OLEJOVÝCH 
MLH

strana 62

ODSÁVACÍ 
JEDNOTKA PRO 

DÝMY A OLEJOVÉ 
MLHY
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FOX
PROFESIONÁLNÍ ODSÁVACÍ MOBILNÍ JEDNOTKA PRO ODSÁVÁNÍ 
DÝMŮ A OLEJOVÝCH MLH

Použití Odsávání svářecích dýmů a olejových mlh

Konstrukce Ocel opatřená práškovou barvou

Oblast užití

CHARAKTERISTIKA
Mobilní odsávací jednotka 
vhodná pro odsávání svářecích 
dýmů, mastných dýmů 
a olejových mlh pro manuální, 
nebo poloautomatická 
pracoviště.
Je vybavená digitálním 
ovládacím panelem se 
signalizací zanesení filtru.

KONSTRUKCE 
Jednotka je vyrobená z oceli 
opatřené práškovou barvou, 
kompletně připravená k použití 
na otočných kolečkách pro 
snadnou manipulaci.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
- Kloubové odsávací rameno 

Armotech pr. 160 mm.
- Flexibilní hadice T20 pro 

odsávání vysoce prašné 
atmosféry a kyselých par, 
max. délka 5m.

 FILTRAČNÍ SEKCE 
Skládá se ze dvou částí:
- Přední komora, kde se 

snižuje rychlost průtoku 
vzduchu, aby bylo zajištěno 
pomalé pronikání skrz 
dvoustupňový kovový 
filtr a následně se oddělí 
kapaliny od pevných částic, 
kapaliny se následně přelijí 
do spodní sběrné nádrže.

-
Druhá filtrační komora 

obsahuje vysoce účinný 
filtr, který zachycuje pevné 
částice a zbytky oleje 
přítomných v proudícím 
vzduchu.

MIG MAG Pulse 
MIG MAG

MMA
Stick 

electrode

TIG

(120x100x150 cm)
(140x80x75 cm)

CERTIFIKÁTY BALENÍ
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W e l d i n g
F u m e  e x t r a c t i o n

MOBILNÍ ODSÁVACÍ JEDNOTKA PRO ODSÁVÁNÍ 
DÝMŮ A OLEJOVÝCH MLH - FOX

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model Průtok 
vzduchu

Sací výkon 
v rameni

Účinnost
filtrace

Oblast 
filtrace

Zdroj Hlučnost Celková 
hmotnost

m3/h m3/h % m2 kW - V/Hz dB (A) kg

FOX 2500 1200 E12 99,5 23 1,5 - 
230/1/50 ≤70 162

FOX 2500 1200 E12 99,5 23
1,5 - 

400/3/50-
60

≤70 162

FOX

Produktový kód Popis
FOX00H0000NN0 FOX 1,5kW 230V/50Hz, filtrační účinnost E12>99,5% Black

FOX00H1000NN0 FOX 1,5kW 400V/50-60Hz, filtrační účinnost E12>99,5% Black

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KLOUBOVÁ RAMENA

Kloubové rameno Produktový 
kód

Popis

ARMOTECH ARMOTE-
CH160300

Armotech odsávací rameno pro mobilní jednotky Ø 160 mm 
L. 3000 mm

ARMOTE-
CH160400

Armotech odsávací rameno pro mobilní jednotky Ø 160 mm 
L. 4000 mm
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FLEXIBILNÍ HADICE

T20 flexibilní 
hadice

Produktový 
kód

Popis

ACC0DE-
PCAR0021

T20 flexibilní hadice vhodná pro olejové mlhy Ø160 mm, L. 5 m, 
včetně otočné příruby

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FILTRY

Náhradní sada 
filtrů

Produktový kód Popis

RF0FOX0000000 Kompletní sada náhradních filtrů pro FOX

RF0FOX0000001 Sada předfiltrů pro jednotku FOX

RF0FOX0000002 Hlavní filtr E12 pro FOX

FOX
PROFESIONÁLNÍ ODSÁVACÍ MOBILNÍ 
JEDNOTKA PRO ODSÁVÁNÍ DÝMŮ 
A OLEJOVÝCH MLH

CERTIFIKÁTY
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Equipments
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